




Carretera (DOt)

Grúa Móvil de Carretera: MSV01

tODOterrenO

E2/G2/L2, Radial: MS202, MS203

E3/L3, Radial: MS300, MS301, MS302

E3/L3, Bias: MS912, MS913

E4 Transporte, Radial: MS401+, MS401, MS402, MS403

E4/L4, Radial: MS405, MS406

L5, Radial: MS501, MS502, MS503

Cargadora, Sólido: MS708

Explanadora, Radial: MS303

COnstruCCión:

Cargador Compacto, Sólido: MS705, MS705 XD, MS706

Cargador Compacto, Bias: MS906, MS907, MS916

Retroexcavadora, 2WD Delantera: MS900

Retroexcavadora, Drive: MS901, MS902, MS903, MS904, MS907

Explanadora: MS905

Excavadora: MS908

Plataforma Elevadora Aérea/Mini Cargadora: MS909

Multipropósito Radial/Construcción MS910R

Pavimentadora: MS922

Compactador, Bias: MS938

inDustrial / POrtuariO:

Sólidos Press-on: MS601

Neumático Sólido: MS701 GSE, MS701, MS702, MS703

Terminal: MS707

Neumático Bias: MS801, MS802 GSE, MS803, MS804

equiPOs De aPOyO en tierra:

Neumático Sólido: MS701 GSE, MS701, MS702

Neumático Bias: MS801, MS802 GSE

aPliCaCiOnes FOrestales:

Logxtra - LS-2 Aplicaciones Forestales MS931

LogXtra - HF-4 Alta Flotación MS933

tablas De Presión De Carga e HinCHaDO

guÍa De reFerenCia De PaDrón 
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MSV01 
SERVICIOS EN CARRETERA

Para grúas operando en aplicaciones de carretera y todo terreno.

•	Clasificados para velocidad F (50mph / 80kph)
•	Bajo ruido y menor vibración en carretera para mayor 

comodidad del operario
•	Estabilidad y respuesta de manejo excelentes a velocidades de 

carretera
•	Las ranuras profundas de la banda de rodadura y el dibujo de 

tracción incrementan el agarre sobre superficies húmedas y el 
rendimiento en aplicaciones todoterreno

Descripción:

Tamaño Ratio Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Infl. P. Capacidad de Carga 
(lbs/kg) L.I.

en en 32nds psi 50 mph
mm mm mm KPa 80 kph

14.00R24 (385/95R24) ««« TT 10.00 W
54.2 15.7 29 130 13200

170F
1376 399 23 900 6000

14.00R25 (385/95R25) ««« TL
9.50/1.7 CR  
10.00/1.5

54.2 15.7 29 130 13200
170F

1376 399 23 900 6000

16.00R25 (445/95R25) ««« TL
11.00/1.7 CR 
11.25/2.0

59.1 18.3 34 130 14800
174F

1500 465 27 900 6700

20.5R25 (525/80R25) ««« TL
17.00/1.7 CR 
17.00/2.0

59.2 20.3 37 102 16100
177F

1504 516 30 700 7300
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MS202
E2/G2/L2

Para cargadores, explanadoras, manipuladores telescópicos y 
camiones de carga articulados operando bajo condiciones de 
suelos blandos.  Ideales para uso sobre superficies con residuos, 
lodo, nieve y hielo. 

•	Patrón de bloque en capas delgadas para una máxima tracción
•	Compuesto de la banda de rodadura resistente a los cortes y al 

desgaste
•	Banda de rodadura autolimpiante con eyectores de piedras

Descripción:

Tamaño Ratio Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Infl. P. Capacidad de 
Carga (lbs/kg) Infl. P. Capacidad de 

Carga (lbs/kg) L.I.

en en 32nds psi 5 mph psi 30 mph
mm mm mm KPa 10 kph KPa 50 kph

14.00R24 « TL 10.00VA
53.5 15.3 29 80 15200 69 9100

175A2/157B
1359 388 23 550 6900 475 4125

17.5R25 «« TL 14.00/1.5
52.7 17.7 35 94 18700 76 12000

182A2/167B
1339 449 28 650 8500 525 5450

20.5R25 «« TL 17.00/2.0
58.7 20.3 37 94 25400 76 16100

193A2/177B
1491 516 30 650 11500 525 7300

23.5R25 «« TL 19.50/2.5
63.5 23.5 41 94 32000 76 20400

201A2/185B
1613 596 33 650 14500 525 9250

26.5R25 «« TL 22.00/3.0
68.8 26.7 45 94 40800 76 25400

209A2/193B
1748 679 36 650 18500 525 11500
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MS203
E2/G2/L2

Patrón no direccional diseñado para maximizar la tracción en 
condiciones de terrenos blandos. Ideal para explanadoras, 
cargadoras y máquinas excavadoras. 

•	La construcción de neumáticos radiales totalmente de acero 
maximiza la tracción y la flotación

•	Compuesto de la banda de rodadura resistente a los cortes y al 
desgaste

•	Diseño de la banda de rodadura autolimpiante

Descripción:

Tamaño Ratio Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Infl. P. Capacidad de 
Carga (lbs/kg) Infl. P. Capacidad de 

Carga (lbs/kg) L.I.

en en 32nds psi 5 mph psi 30 mph
mm mm mm KPa 10 kph KPa 50 kph

14.00R24 « TL 10.00VA
54.0 14.8 32 80 15200 69 9100

175A2/157B
1371 376 25 550 6900 475 4125

17.5R25 « TL 14.00/1.5
53.1 17.5 35 73 15700 54 9100

176A2/157B
1348 445 28 500 7100 375 4125

20.5R25 « TL 17.00/2.0
58.5 20.5 39 73 20900 54 12300

186A2/168B
1486 521 31 500 9500 375 5600

23.5R25 « TL 19.50/2.5
63.1 23.9 43 73 26800 54 15700

195A2/176B
1603 607 34 500 12150 375 7100
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MS300
E3/L3

El patrón de la nervadura E3/ L3 para trabajos ligeros es 
ideal para trabajos municipales, operaciones pequeñas de 
arena y agregados y otras aplicaciones sobre superficies 
blandas.

•	Una excelente tracción en todas las condiciones todo 
terreno

•	Lonas gruesas para una mayor resistencia a los 
pinchazos

•	Su carcasa de alta calidad permite realizar excelentes 
recauchutados

•	Compuesto de la banda de rodadura resistente a los 
cortes y al desgaste

Descripción:

Tamaño Ratio Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Infl. P. Capacidad de 
Carga (lbs/kg) Infl. P. Capacidad de 

Carga (lbs/kg) L.I.

en en 32nds psi 5 mph psi 30 mph
mm mm mm KPa 10 kph KPa 50 kph

15.5R25 «« TL 12.00/1.3
50.2 15.3 30 94 15700 76 9900

176A2/160B
1274 389 24 650 7100 525 4500

17.5R25 «« TL 14.00/1.5
53.0 17.3 32 94 18700 76 12000

182A2/167B
1346 440 25 650 8500 525 5450

20.5R25 «« TL 17.00/2.0
58.4 20.6 36 94 25400 76 16100

193A2/177B
1493 524 28 650 11500 525 7300

23.5R25 «« TL 19.50/2.5
63.2 23.7 40 94 32000 76 20400

201A2/185B
1605 601 32 650 14500 525 9250

26.5R25 «« TL 22.00/3.0
68.7 26.5 44 94 40800 76 25400

209A2/193B
1739 669 35 650 18500 525 11500

29.5R25 «« TL 25.00/3.5
73.5 29.5 48 94 49400 76 30900

216A2/200B
1866 751 38 650 22400 525 14000
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MS301
E3/L3

El patrón de nervadura E3/L3 para rocas combina un agarre 
excepcional y una alta resistencia contra el desgaste y los 
cortes.  

•	Una excelente tracción en todas las condiciones todo 
terreno

•	Lonas gruesas para una mayor resistencia a los pinchazos
•	Su carcasa de alta calidad permite realizar excelentes 

recauchutados
•	Compuesto de la banda de rodadura resistente a los cortes 

y al desgaste
•	Perfil de huella plano y ancho que proporciona la máxima 

estabilidad mientras reduce el desgaste
•	Coeficiente neto a bruto mayor para una mayor vida útil de 

la banda de rodadura

Descripción:

Tamaño Ratio Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Infl. P. Capacidad de 
Carga (lbs/kg) Infl. P. Capacidad de 

Carga (lbs/kg) L.I.

en en 32nds psi 5 mph psi 30 mph
mm mm mm KPa 10 kph KPa 50 kph

17.5R25 «« TL 14.00/1.5
52.7 17.7 35 94 18700 76 12000

182A2/167B
1339 449 28 650 8500 525 5450

20.5R25 «« TL 17.00/2.0
59.0 20.4 37 94 25400 76 16100

193A2/177B
1499 517 30 650 11500 525 7300

23.5R25 «« TL 19.50/2.5
63.4 23.9 41 94 32000 76 20400

201A2/185B
1611 608 33 650 14500 525 9250

26.5R25 «« TL 22.00/3.0
68.8 26.7 45 94 40800 76 25400

209A2/193B
1748 679 36 650 18500 525 11500

29.5R25 «« TL 25.00/3.5
74.3 30.0 49 94 49400 76 30900

216A2/200B
1886 763 39 650 22400 525 14000
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MS302
E3/L3

El patrón de nervadura E3/L3+ para trabajo duro combina un agarre 
excepcional y una alta resistencia contra el desgaste y los cortes.  
Diseñado específicamente para minimizar la vibración a velocidades 
de transporte de carga, resultando en el menor coste por hora posible. 

•	Una excelente tracción en todas las condiciones todo terreno
•	Lonas gruesas para una mayor resistencia a los pinchazos
•	Su carcasa de alta calidad permite realizar excelentes 

recauchutados
•	Compuesto de la banda de rodadura resistente a los cortes y al 

desgaste
•	Perfil de huella plano y ancho que proporciona la máxima estabilidad 

mientras reduce el desgaste
•	Coeficiente neto a bruto mayor y banda de rodadura profunda para 

incrementar al máximo su vida útil
•	Tacos reforzados para minimizar la vibración a velocidades de 

transporte de carga

Descripción:

Tamaño Ratio Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Infl. P. Capacidad de 
Carga (lbs/kg) Infl. P. Capacidad de 

Carga (lbs/kg) L.I.

en en 32nds psi 5 mph psi 30 mph
mm mm mm KPa 10 kph KPa 50 kph

23.5R25 «« TL 19.50/2.5
63.5 23.6 48 94 32000 76 20400

201A2/185B
1613 599 38 650 14500 525 9250

26.5R25 «« TL 22.00/3.0
68.6 26.5 52 94 40800 76 25400

209A2/193B
1742 672 41 650 18500 525 11500

29.5R25 «« TL 25.00/3.5
74.5 30.0 54 94 49400 76 30900

216A2/200B
1893 763 43 650 22400 525 14000

650/65R25 «« TL 19.50/2.5
58.2 25.0 46 91 30900 91 17600

200A2/180B
1479 636 37 625 14000 475 8000

750/65R25 «« TL 24.00/3.0
63.3 29.4 52 91 40800 69 23400

209A2/190B
1608 747 41 625 18500 475 10600

775/65R29 «« TL 25.00/3.5
68.5 30.5 54 91 45400 91 26800

213A2/195B
1740 775 43 625 20600 475 12150

875/65R29 «« TL 27.00/3.5
73.4 33.5 60 91 56800 91 34200

221A2/203B
1865 851 48 625 25750 625 15500
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Un patrón E3 de alta tracción para uso con explanadoras.

•	Una excelente tracción en suelos blandos, húmedos y rocosos
•	Hombro y flanco reforzados para una mayor resistencia a los cortes
•	Talón de alta resistencia diseñado para minimizar la indexación de la 

rueda cuando el par de fuerza es alto
•	Compuesto de la banda de rodadura resistente a los cortes y al 

desgaste
•	Una banda de rodadura autolimpiante que garantiza el máximo de 

tracción en suelos blandos, húmedos y rocosos 

Descripción:

MS303
E3

Tamaño Ratio Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Infl. P. Capacidad de 
Carga (lbs/kg) Infl. P. Capacidad de 

Carga (lbs/kg) L.I.

en en 32nds psi 5 mph psi 30 mph
mm mm mm KPa 10 kph KPa 50 kph

33.25R29 «« TL 27.00/3.5
82.6 33.8 55 94 64000 76 40800

225A2/209B
2097 859 44 650 29000 525 18500
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MS401+
E4

El dibujo de sus profundas ranuras suministra una excelente tracción 
para camiones de carga rígidos.  Carcasa y tamaños mejorados 
y optimizados para camiones de ensamble dual para minería y 
explotación forestal.

•	Una tracción excelente en todas las condiciones todoterreno
•	Talón, hombro y flanco reforzados para una mayor resistencia a los 

cortes
•	Su lona resistente al calor reduce la temperatura del neumático
•	Su carcasa reforzada permite una capacidad de carga superior

Descripción:

Tamaño Ratio Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Infl. P. Capacidad de Carga 
(lbs/kg) L.I.

en en 32nds psi 30 mph
mm mm mm KPa 50 kph

14.00R25 ««« TL 10.00/1.5
55.2 14.8 45 102 12800

169B
1401 376 36 700 5800
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MS401
E4

El dibujo de sus profundas ranuras suministra una excelente tracción para 
camiones de carga rígidos.  Ideal para aplicaciones que requieran una 
tracción máxima de la carretera y un TKPH del terreno de trabajo alto.

•	Una tracción excelente en todas las condiciones todoterreno
•	Las ranuras profundas de la banda de rodadura refrigeran la banda 

durante el funcionamiento para un TKPH alto del terreno de trabajo
•	La huella cuadrada y ancha distribuye la carga para una mínima 

perturbación de la carretera de transporte
•	Talón, hombro y flanco reforzados para una mayor resistencia a los 

cortes
•	Su lona resistente al calor reduce la temperatura del neumático
•	Las diferentes opciones de compuestos de la banda de rodadura están 

orientadas a requisitos específicos del terreno de trabajo

Descripción:

Tamaño Ratio Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Compuesto de 
Desgaste

TMPH/
TKPH Infl. P. Capacidad de 

Carga (lbs/kg) L.I.

en en 32nds psi 30 mph
mm mm mm KPa 50 kph

12.00R24 ««« TT / TL 8.50V
49.3 12.0 40

Standard ---
130 9900

160F
1251 305 32 900 4500

14.00R24 ««« TT 10.00W
55.1 15.6 45 Standard 82/120 109 12800

169B
1400 395 36 Cut Resistant 62/91 750 5800

14.00R25 ««« TT / TL 10.00/1.5
55.1 15.6 45 Standard 82/120 109 12800

169B
1400 395 36 Cut Resistant 62/91 750 5800

18.00R25 «« TL 13.00/2.5
65.7 20.3 62 Standard

---
102 20400

185B
1669 515 49 Cut Resistant 700 9250

18.00R33 «« TL 13.00/2.5
73.6 20.3 66 Standard 146/213 102 24000

191B
1876 516 52

Cut Resistant 118/173
700 10900

Heat Resistant 171/249

21.00R33 «« TL 15.00/3.0
78.0 21.8 77 Standard 187/273 102 30900

200B
1982 554 61

Cut Resistant 151/221
700 14000

Heat Resistant 218/318

21.00R35 «« TL 15.00/3.0
80.7 23.2 74 Standard 187/273 102 32000

201B
2050 590 58

Cut Resistant 151/221
700 14500

Heat Resistant 218/318

24.00R35 «« TL 17.00/3.5
85.4 26.2 83 Standard 247/361 102 40800

209B
2170.0 666.0 65

Cut Resistant 200/292
700 18500

Heat Resistant 288/421

27.00R49 «« TL 19.50/4.0
106.7 28.9 88 Standard 318/465 102 60000

223B
2710 734 71

Cut Resistant 257/375
700 27250

Heat Resistant 429/627
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MS402
E4

Para uso en aplicaciones de mayor velocidad en carreteras de transporte 
bien mantenidas.

•	Una tracción excelente en carreteras de transporte con una buena 
manutención

•	La sólida línea central de la banda de rodadura minimiza la vibración e 
incrementa la vida útil de la banda de rodadura

•	Una huella ancha y cuadrada que distribuye la carga para minimizar 
perturbación en carreteras de transporte

•	Talón, hombro y flanco reforzados para una mayor resistencia a los 
cortes

•	Su lona resistente al calor reduce la temperatura del neumático
•	Las diferentes opciones de compuestos de la banda de rodadura están 

orientadas a requisitos específicos del terreno de trabajo

Descripción:

Tamaño Ratio Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Compuesto de 
Desgaste

TMPH/
TKPH Infl. P. Capacidad de 

Carga (lbs/kg) L.I.

en en 32nds psi 30 mph
mm mm mm KPa 50 kph

18.00R33 «« TL 13.00/2.5
73.8 20.1 66 Standard 145/212 102 24000

191B
1874 511 52 Cut Resistant 116/169 700 10900

24.00R35 «« TL 17.00/3.5
86.5 27.8 71 Standard 266/388 102 40800

209B
2196 705 56 Cut Resistant 215/314 700 18500

27.00R49 «« TL 19.50/4.0

106.4 29.0 82 Standard 291/425 102 60000

223B
2702 737 65

Cut Resistant 233/340
700 27250

Heat Resistant 394/575

30.00R51 «« TL 22.00/4.5

114.4 33.7 93 Standard --- 102 74000

230B
2906 856 74

Cut Resistant ---
700 33500

Heat Resistant ---
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MS403
E4

Un diseño versátil de la banda de rodadura que proporciona 
flexibilidad en aplicaciones que van desde carreteras de transporte 
con superficie blanda a terrenos escarpados y rocosos, sin dejar de 
proveer el máximo de productividad.

•	Tracción excelente en todas las condiciones de carga en carretera
•	Las ranuras profundas de la banda de rodadura refrigeran la banda 

durante el funcionamiento para un TKPH alto del terreno de trabajo
•	Una banda de rodadura profunda E4 que permite maximizar la vida 

útil del neumático
•	Una huella ancha y cuadrada que distribuye la carga para minimizar 

perturbación en carreteras de transporte
•	Talón, hombro y flanco reforzados para una mayor resistencia a los 

cortes
•	Su lona resistente al calor reduce la temperatura del neumático
•	Las diferentes opciones de compuestos de la banda de rodadura 

están orientadas a requisitos específicos del terreno de trabajo

Descripción:

Tamaño Ratio Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Compuesto de 
Desgaste

TMPH/
TKPH Infl. P. Capacidad de 

Carga (lbs/kg) L.I.

en en 32nds psi 30 mph
mm mm mm KPa 50 kph

27.00R49 «« TL 19.50/4.0
106.6 29.0 94 Standard 310/453 102 60000

223B
2708 737 75

Cut Resistant 256/374
700 27250

Heat Resistant 359/524

33.00R51 «« TL 24.00/5.0
120.5 35.2 105 Standard 408/595 102 85500

235B
3061 894 84

Cut Resistant 325/475
700 38750

Heat Resistant 549/802

36.00R51 «« TL 26.00/5.0
127.3 38.9 117 Standard 493/720 102 102000

241B
3233 988 93

Cut Resistant 418/610
700 46250

Heat Resistant 569/830

37.00R57 «« TL 27.00/6.0
135.4 40.0 117 Standard 551/805 102 113500

245B
3439 1016 93

Cut Resistant 452/660
700 51500

Heat Resistant 665/971

40.00R57 «« TL 29.00/6.0
141.5 43.2 117 Standard 599/875 102 132500

250B
3594 1097 93

Cut Resistant 500/730
700 60000

Heat Resistant 714/1042

46/90R57 «« TL 29.00/6.0
141.5 46.0 117 Standard 603/880 102 139000

252B
3594 1168 93

Cut Resistant 507/740
700 63000

Heat Resistant 712/1040

53/80R63 «« TL 36.00/5.0
150.7 51.3 138 Standard 709/893 87 182000

261B
3828 1303 110

Cut Resistant ---
600 82500

Heat Resistant 870/1096
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MS405
DUMPXTRA E4/L4 

Las profundas ranuras E4/L4 del dibujo de tracción combinan un 
agarre excepcional y una alta resistencia contra el desgaste y los 
cortes.  Diseñado específicamente para minimizar la vibración a 
velocidades de transporte de carga, resultando en el menor coste 
por hora posible. 

•	Una excelente tracción en todas las condiciones todo terreno
•	Lonas profundas para una mayor resistencia a los pinchazos
•	Su carcasa de alta calidad permite realizar excelentes 

recauchutados
•	Compuesto de la banda de rodadura resistente a los cortes y al 

desgaste
•	Perfil de huella plano y ancho que proporciona la máxima 

estabilidad mientras reduce el desgaste

Descripción:

Tamaño Ratio Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Infl. P. Capacidad de 
Carga (lbs/kg) Infl. P. Capacidad de 

Carga (lbs/kg) L.I.

en en 32nds psi 5 mph psi 30 mph
mm mm mm KPa 10 kph KPa 50 kph

23.5R25 «« TL 19.50/2.5
63.7 23.8 68 94 32000 76 20400

201A2/185B
1617 605 54 650 14500 525 9250

26.5R25 «« TL 22.00/3.0
68.5 27.0 75 94 40800 76 25400

209A2/193B
1739 687 60 650 18500 525 11500

29.5R25 «« TL 25.00/3.5
73.5 30.2 79 94 49400 76 30900

216A2/200B
1868 767 63 650 22400 525 14000

875/65R29 «« TL 27.00/3.5
73.6 34.0 75 91 56800 69 34200

221A2/203B
1868 864 60 625 25750 475 15500
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MS406
E4/L4 

Las profundas ranuras E4/L4 del dibujo de tracción combinan un 
agarre excepcional y una alta resistencia contra el desgaste y los 
cortes.  Diseñado específicamente para maximizar la tracción de 
las cargadoras, resultando en el menor coste por hora posible. 

•	Una excelente tracción en todas las condiciones todo terreno
•	Lonas profundas para una mayor resistencia a los pinchazos
•	Su carcasa de alta calidad permite realizar excelentes 

recauchutados
•	Compuesto de la banda de rodadura resistente a los cortes y al 

desgaste
•	Perfil de huella plano y ancho que proporciona la máxima 

estabilidad mientras reduce el desgaste

Descripción:

Tamaño Ratio Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Infl. P. Capacidad de 
Carga (lbs/kg) Infl. P. Capacidad de 

Carga (lbs/kg) L.I.

en en 32nds psi 5 mph psi 30 mph
mm mm mm KPa 10 kph KPa 50 kph

23.5R25 «« TL 25.00/3.5
65.0 24.1 66 94 32000 76 20400

201A2/185B
1651 610 52 650 14500 525 9250

26.5R25 «« TL 25.00/3.5
69.2 26.8 71 94 40800 76 25400

209A2/193B
1757 680 56 650 18500 525 11500

29.5R25 «« TL 25.00/3.5
74.8 30.3 76 94 49400 76 30900

216A2/200B
1900 770 60 650 22400 525 14000

29.5R29 «« TL 25.00/3.5
78.9 30.2 76 94 52000 76 33100

218A2/202B
2005 766 60 650 23600 525 15000

35/65R33 «« TL 28.00/3.5
81.3 34.5 83 94 61500 76 38600

224A2/207B
2066 877 66 650 28000 525 17500
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MS501
MINEXTRA - L5

Para uso en las aplicaciones más exigentes, donde la tracción y la 
larga vida útil de la banda de rodadura se hacen esenciales.

•	Compuesto especial para minería para mayor resistencia a los 
cortes y los golpes

•	El patrón de la nervadura de desplazamiento L-5 más profundo 
combina una tracción excelente y una alta resistencia al 
desgaste en todas las condiciones todoterreno

•	Lonas profundas para una mayor resistencia a los pinchazos
•	Talón, hombro y flanco reforzados para una mayor resistencia a 

los cortes

Descripción:

Tamaño Ratio Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Infl. P. Capacidad de 
Carga (lbs/kg) L.I.

en en 32nds psi 5 mph
mm mm mm KPa 10 kph

17.5R25 «« TL 14.00/1.5
54.9 17.5 83 94 18700

182A2
1395 445 66 650 8500

20.5R25 «« TL 17.00/2.0
60.9 20.9 90 94 25400

193A2
1548 531 72 650 11500

23.5R25 «« TL 19.50/2.5
65.6 23.8 98 94 32000

201A2
1665 605 78 650 14500

26.5R25 «« TL 22.00/3.0
70.6 26.9 110 94 40800

209A2
1794 684 87 650 18500

29.5R25 «« TL 25.00/3.5
75.6 30.6 118 94 49400

216A2
1920 777 94 650 22400

29.5R29 «« TL 25.00/3.5
79.1 31.5 125 94 52000

218A2
2010 800 99 650 23600

35/65R33 «« TL 28.00/3.5
82.1 36.0 120 94 61500

224A2
2085 914 95 650 28000
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MS502
MINEXTRA - L5S 

Para equipos que trabajen en entornos de materiales altamente 
abrasivos y en los que sea necesaria la máxima protección 
contra las penetraciones y los cortes.

•	El diseño L-5S de más profundidad proporciona un mayor 
grado de resistencia al desgaste y los cortes, mejorando la 
vida útil del neumático y reduciendo el coste de explotación

•	Lonas profundas para una mayor resistencia a los pinchazos
•	Talón, hombro y flanco reforzados para una mayor resistencia 

a los cortes
•	Compuesto especial para minería, para una mayor resistencia 

a los cortes y los golpes

Descripción:

Tamaño Ratio Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Infl. P. Capacidad de Carga 
(lbs/kg) L.I.

en en 32nds psi 5 mph
mm mm mm KPa 10 kph

18.00R25 «« TL 13.00/2.5
65.7 20.1 110 120 35300

204A2
1670 511 87 825 16000

17.5R25 «« TL 14.00/1.5
54.9 17.5 86 94 18700

182A2
1395 445 68 650 8500

20.5R25 «« TL 17.00/2.0
60.9 20.9 93 94 25400

193A2
1548 531 74 650 11500

23.5R25 «« TL 19.50/2.5
65.6 23.8 101 94 32000

201A2
1665 605 80 650 14500

26.5R25 «« TL 22.00/3.0
70.6 26.9 113 94 40800

209A2
1794 684 90 650 18500

29.5R25 «« TL 25.00/3.5
75.6 30.6 122 94 49400

216A2
1920 777 97 650 22400

29.5R29 «« TL 25.00/3.5
79.1 31.5 129 94 52000

218A2
2010 800 102 650 23600

18



MS503
El patrón de la nervadura extra profundo L5T combina una 
tracción excelente y un mayor grado de resistencia al desgaste y 
los cortes. Diseñado específicamente para maximizar la vida útil 
en las condiciones más severas.

•	Una excelente tracción en todas las condiciones todo terreno
•	Los bloques de desgaste escalonados suministran un contacto 

con el suelo continuo para una conducción suave
•	Talón, hombro y construcción de flanco reforzados
•	El diseño cuadrado de flanco y huella ancha maximizan la 

estabilidad
•	Los eyectores de piedras y lodo previenen la acumulación de 

residuos entre los tacos

Descripción:

L5T

Tamaño Ratio Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Infl. P. Capacidad de Carga 
(lbs/kg) L.I.

en en 32nds psi 5 mph
mm mm mm KPa 10 kph

17.5R25 «« TL 14.00/1.5
55.2 17.3 82 94 18700

182A2
1401 440 65 650 8500

20.5R25 «« TL 17.00/2.0
61.2 21.3 88 94 25400

193A2
1554 542 70 650 11500

23.5R25 «« TL 19.50/2.5
65.7 24.0 99 94 32000

201A2
1668 610 79 650 14500

26.5R25 «« TL 22.00/3.0
70.8 26.9 110 94 40800

209A2
1798 683 87 650 18500

29.5R25 «« TL 25.00/3.5
75.2 30.4 121 94 49400

216A2
1911 773 96 650 22400

35/65R33 «« TL 28.00/3.5
81.3 35.5 125 94 61500

224A2
2064 901 99 650 28000
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Neumáticos macizos press-on
•	Compuestos	de	caucho	natural	de	primera	calidad:
- Los compuestos no contienen caucho pulverizado u otros materiales de relleno
- Negro con baja resistencia a la rodadura (LRR) para una alta eficacia energética
- Resistentes a la fragmentación, No producen marcas (NM) con núcleo disipador de calor
- La resistencia a los cortes (T600) protege contra daños físicos
- XFR (fibra reforzada extrema) para una máxima durabilidad
- R90 (90 rodillo de durómetro) para aplicaciones fijas de rodillos
•	El	producto	cumple	con	las	normas	de	diseño	internacionales	TRA	y	ETRTO
•	Huella	amplia	para	un	máximo	agarre	y	estabilidad	de	elevación
•	El	perfil	de	toda	la	banda	de	rodadura	permite	una	distribución	uniforme	de	la	carga
•	Excepcional	resistencia	a	la	fragmentación	y	el	desgarre
•	Configuración	de	banda	de	rodadura	profunda	para	una	tracción	superior

Descripción:

MS601
INDUSTRIAL PRO

Tamaño Tipo O.D. S.W. Capacidad de Carga (lbs/kg)

SM TR en. mm en. mm 6 mph/10 kph 10 mph/15 kph 10 mph/15 kph
Ruedas de Carga Ruedas de Dirección Ruedas de Carga Ruedas de Dirección Otros vehículos

9 x 5 x 5 * * 9.0 229 5.0 127 2115/960 1740/790 1885/855 1575/715 1500/680
10 x 4 x 6 1/2 * 10.0 254 4.0 102 1720/780 1410/640 1545/700 1300/590 1235/560
10 x 4 3/4 x 6 1/2 * 10.0 254 4.75 121 2095/950 1720/780 1865/845 1565/710 1490/675
10 x 5 x 6 1/2 * * 10.0 254 5.0 127 2225/1010 1830/830 1995/905 1675/760 1600/725
10 1/2 x 5 x 6 1/2 * 10.5 267 5.0 127 2360/1070 1940/880 2115/960 1785/810 1700/770
12 x 4 1/2 x 8 * 12.0 305 4.5 114 2305/1045 1885/855 2050/930 1720/780 1630/740
12 x 5 1/2 x 8 * 12.0 305 5.5 140 2955/1340 2425/1100 2625/1190 2215/1005 2095/950
13 1/2 x 4 1/2 x 8 * 13.5 343 4.5 114 2535/1150 2070/940 2259/1025 1895/860 1810/820
13 1/2 x 5 1/2 x 8 * * 13.5 343 5.5 140 3330/1510 2735/1240 2965/1345 2490/1130 2380/1080
14 x 4 1/2 x 8 * 14.00 356 4.5 114 2580/1170 2115/960 2305/1045 1930/875 1830/830
15 x 4 x 11 1/4 * 15.00 381 4.0 102 1960/890 1610/730 1765/800 1480/670 1545/700
15 x 5 x 11 1/4 * 15.00 381 5.0 127 3065/1390 2515/1140 2735/1240 2295/1040 2170/985
16 x 5 x 10 1/2 * * 16.00 406 5.0 127 3330/1510 2735/1240 2965/1345 2490/1130 2380/1080
16 x 6 x 10 1/2 * * 16.00 406 6.0 152 4210/1910 3460/1570 3770/1710 3165/1435 3000/1360
16 x 7 x 10 1/2 * 16.00 406 7.0 178 5125/2325 4210/1910 4565/2070 3835/1740 3660/1660
16 1/4 x 5 x 11 1/4 * 16.25 413 5.0 127 3375/1530 2755/1250 3000/1360 2525/1145 2405/1090
16 1/4 x 6 x 11 1/4 * * 16.25 413 6.0 152 4235/1920 3485/1580 3780/1715 3175/1440 3020/1370
16 1/4 x 7 x 11 1/4 * 16.25 413 7.0 178 5125/2325 4190/1900 4540/2060 3825/1735 3640/1650
16 x 2 1/2 x 13 3/4 * 16.00 406 2.5 63 1985/900 1620/735 1765/800 1490/675 1410/640
18 x 5 x 12 1/8 * * 18.00 457 5.0 127 3615/1640 2975/1350 3240/1470 2710/1230 2580/1170
18 x 6 x 12 1/8 * * 18.00 457 6.0 152 4630/2100 3790/1720 4125/1870 3470/1575 3305/1500
18 x 7 x 12 1/8 * * 18.00 457 7.0 178 5620/2550 4630/2100 5025/2280 4210/1910 4010/1820
18 x 8 x 12 1/8 * * 18.00 457 8.0 203 6615/3000 5455/2475 5910/2680 4960/2250 4740/2150
18 x 9 x 12 1/8 * * 18.00 457 9.0 229 7605/3450 6285/2850 6810/3090 5730/2600 5455/2475
20 1/2 x 7 x 17 3/4 * 20.50 521 7.0 178 8025/3640 6580/2985 7145/3240 6020/2730 5700/2585
21 x 6 x 15 * * 21.00 533 6.0 152 5180/2350 4255/1930 4630/2100 3890/1765 3705/1680
21 x 7 x 15 * * 21.00 533 7.0 178 6340/2875 5180/2350 5645/2560 4740/2150 4520/2050
21 x 8 x 15 * * 21.00 533 8.0 203 7440/3375 6120/2775 6670/3025 5600/2540 5345/2425
21 x 9 x 15 * 21.00 533 9.0 229 8600/3900 7055/3200 7660/3475 6435/2920 6120/2775
22 x 8 x 16 * * 22.00 559 8.0 203 7715/3500 6340/2875 6900/3130 5785/2625 5510/2500
22 x 9 x 16 * * 22.00 559 9.0 229 8930/4050 7330/3325 7935/3600 6670/3025 6340/2875
22 x 10 x 16 * * 22.00 559 10.0 254 10085/4575 8270/3750 8995/4080 7550/3425 7165/3250
22 x 12 x 16 * * 22.00 559 12.0 305 12400/5625 10195/4625 11090/5030 9315/4225 8875/4025
22 x 14 x 16 * 22.00 559 14.0 356 14770/6700 12135/5505 13185/5980 11080/5025 10550/4785
22 x 16 x 16 * 22.00 559 16.0 406 17075/7745 14020/6360 15245/6915 12810/5810 12190/5530
28 x 12 x 22 * * 28.00 711 12.0 305 14860/6740 12215/5540 13270/6020 11155/5060 10625/4820
28 x 14 x 22 * 28.00 711 14.0 356 17680/8020 14530/6590 15785/7160 13270/6020 12610/5720
28 x 16 x 22 * 28.00 711 16.0 406 20435/9270 16800/7620 18080/8280 15320/6950 14595/6620
36 x 10 x 30 * 36.00 914 10.0 254 14575/6610 11950/5420 12965/5880 10925/4955 10350/4695
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Tamaño Llanta Tipo O.D. S.W. T.D. Capacidad de Carga (lbs/kg)

STD SWIFT en. mm en. mm en mm 15 mph/25 kph 
Ruedas de Carga Ruedas de Dirección

15x4.1/2-8
3.00D * * 14.8 376 4.5 114 1.1 28 2295/1040 1765/800
3.25I * * 14.8 376 4.5 114 1.1 28 2295/1040 1765/800

4.00-8 3.00D * * 16.1 409 4.1 104 1.4 36 2095/950 1610/730
5.00-8 3.00D * * 17.7 450 4.8 122 1.4 36 3120/1415 2405/1090
16x6-8 4.33R * * 16.2 411 5.9 150 1.2 30 3210/1455 2470/1120
18x7-8 4.33R * * 17.9 455 6.2 157 1.5 38 4730/2145 3640/1650
140/55-9 4.00E * * 14.9 378 5.1 130 1.1 28 2580/1170 1985/900
6.00-9 4.00E * * 20.6 523 5.4 137 1.7 43 4155/1885 3195/1450
21x8-9 6.00E * * 20.4 518 7.4 188 2.0 51 6075/2755 4675/2120
200/50-10 6.50F * * 18.1 460 7.5 190 1.6 41 5445/2470 4190/1900
6.50-10 5.00F * * 22.3 566 6.4 163 2.0 51 5160/2340 3970/1800
23x9-10 6.50F * * 23.0 584 8.0 203 2.2 56 7595/3445 5840/2650
23x10-12 8.00G * * 23.0 584 9.2 234 2.2 56 8310/3770 6395/2900
7.00-12 5.00S * * 25.7 653 6.8 173 2.2 56 6435/2920 4940/2240
27x10-12 8.00G * * 26.8 681 9.8 249 2.2 56 8600/3900 6615/3000
315/45-12 10.00G * * 22.5 571 11.1 282 2.2 56 9890/4485 7605/3450
28x9-15 (8.15-15) 7.00 * * 27.0 686 8.6 218 2.0 51 8600/3900 6615/3000
28x12.5-15 9.75 * * 28.1 714 11.3 287 2.2 56 12180/5525 9370/4250

7.00-15
5.50 * * 28.7 729 7.0 178 2.2 56 7815/3545 6010/2725
6.00 * * 28.7 729 7.0 178 2.2 56 7815/3545 6010/2725

7.50-15 6.50 * * 29.6 752 7.8 198 2.3 58 8600/3900 6615/3000

250-15
7.00 * * 28.2 716 8.9 226 2.1 53 10230/4640 7870/3570
7.50 * * 28.2 716 8.9 226 2.1 53 10230/4640 7870/3570

8.25-15 6.50 * * 32.0 813 8.3 211 2.8 71 10470/4750 8045/3650
300-15 8.00 * 32.1 815 10.1 256 2.6 66 12895/5850 9920/4500
355/65-15 (350-15) 9.75 * * 32.2 818 12.3 312 3.5 89 17195/7800 13230/6000
400/60-15 11.00 * * 32.4 823 13.1 333 3.3 84 19775/8970 15210/6900
355/50-20 10.00 * * 33.3 846 12.7 323 2.6 66 19820/8990 15245/6915

9.00-20
6.50 * 38.7 983 9.3 236 2.9 74 11905/5400 9920/4500
7.00 * 38.7 983 9.3 236 2.9 74 11905/5400 9920/4500
7.50 * 38.7 983 9.3 236 2.9 74 11905/5400 9920/4500

10.00-20
7.00 * 40.7 1034 10.0 254 3.2 81 13230/6000 11025/5000
7.50 * 40.7 1034 10.0 254 3.2 81 13230/6000 11025/5000
8.00 * 40.7 1034 10.0 254 3.2 81 13230/6000 11025/5000

12.00-20
8.00 * 42.8 1087 11.3 287 3.4 86 16665/7560 13890/6300
8.50 * 42.8 1087 11.3 287 3.4 86 16665/7560 13890/6300
10.00 * 42.8 1087 11.3 287 3.4 86 17195/7800 14330/6500

12.00-24
8.50 * 47.0 1194 11.9 302 3.1 79 17725/8040 14770/6700
10.00 * 47.0 1194 11.9 302 3.1 79 19840/9000 16535/7500

14.00-24 10.00 * 52.3 1328 12.9 328 4.3 109 24470/11100 20390/9250

Rueda maciza de 3 capas y máxima calidad.
•	Compuestos	de	caucho	natural	de	primera	calidad:	
- Los compuestos no contienen caucho pulverizado u otros 
materiales de relleno
- Banda de rodadura resistente a los cortes y desgarres
- Resistentes a la fragmentación, no producen marcas (NM) 
- Centro amortiguado blando resistente al calor
- Compuesto a base de caucho puro
•	Elaborados	con	un	compuesto	de	3	fases	de	primera	calidad
- Uniformidad del compuesto por capas equilibradas
- El refuerzo del anillo de acero interno no permite a la rueda patinar
•	El	producto	cumple	con	las	normas	de	diseño	internacionales	TRA	
y ETRTO
•	Huella	amplia	para	una	máxima	estabilidad	de	elevación
•	Perfil	de	toda	la	banda	de	rodadura	para	una	distribución	uniforme	
de la carga
•	Configuración	de	banda	de	rodadura	profunda	para	una	tracción	
superior
•	Disponibles	en	configuraciones	de	talón	Estándar	y	Rápido	(Clip/
Halo/LOC)

Descripción:

MS701
INDUSTRIAL PRO
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INDUSTRIAL PRO
Rueda maciza de 3 capas y máxima calidad.
•	Banda	de	rodadura	suave	para	maximizar	la	vida	útil
•	Compuestos	de	caucho	natural	de	primera	calidad:
Los compuestos no contienen caucho pulverizado u otros materiales de relleno
Banda de rodadura resistente a los cortes y desgarres
Resistentes a la fragmentación - no producen marcas (NM) 
Centro amortiguado blando resistente al calor
Compuesto a base de caucho puro
•	Elaborados	con	un	compuesto	de	3	fases	de	primera	calidad
Uniformidad del compuesto por capas equilibradas
El refuerzo del anillo de acero interno no permite a la rueda patinar
•	El	producto	cumple	con	las	normas	de	diseño	internacionales	TRA	y	ETRTO
•	Huella	amplia	para	una	máxima	estabilidad	de	elevación
•	Perfil	de	toda	la	banda	de	rodadura	para	una	distribución	uniforme	de	la	carga
•	Disponibles	en	configuraciones	de	talón	Estándar	y	Rápido	(Clip/Halo/LOC)

Descripción:

MS701 SM

Tamaño Llanta Tipo O.D. S.W. T.D. Capacidad de Carga (lbs/kg)

STD SWIFT en. mm en. mm en. mm 15 mph/25 kph
Ruedas de Carga Ruedas de Dirección

18x9-8 SM 7.00 * * 18.1 460 8.4 213 1.6 41 5590/2535 4300/1950

6.00-9 SM 4.00E * * 20.6 523 5.4 137 1.7 43 4090/1885 3200/1450

6.50-10 SM 5.00F * * 22.3 566 6.4 163 2.0 51 5160/2340 3970/1800

7.00-12 SM 5.00S * * 25.7 653 6.8 173 2.2 56 6440/2920 4940/2240

28x9-15 (8.15-15) SM 7.00 * * 27.0 686 8.6 218 2.0 51 8600/3900 6610/3000

8.25-15 SM 6.50 * * 32.0 813 8.3 211 2.8 71 10470/4750 8050/3650

10.00-20 SM
7.50 * 40.7 1034 10.0 254 3.2 81 13230/6000 11025/5000

8.00 * 40.7 1034 10.0 254 3.2 81 13230/6000 11025/5000

12.00-20 SM

8.00 * 42.8 1087 11.3 287 3.4 86 16870/7650 13890/6300

8.50 * 42.8 1087 11.3 287 3.4 86 16870/7650 13890/6300

10.00 * 42.8 1087 11.3 287 3.4 86 16870/7650 13890/6300
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EQUIPOS DE APOYO EN TIERRA

Para usar en aplicaciones de apoyo en tierra, industriales y 
de producción.

•	Los surcos más profundos proporcionan un agarre 
excepcional en condiciones de humedad

•	Menor vibración y mayor estabilidad
•	Compuesto central amortiguado de avance en frío
•	Compuesto de la banda de rodadura con baja resistencia 

a la rodadura
•	Aberturas opcionales para mayor comodidad de 

conducción

Descripción:

MS701 GSE

Tamaño Tam.Tamaño Llanta Reforzado O.D. S.W. Capacidad de Carga (lbs/kg)

en. mm en. mm 6 mph/10 kph 10 mph/15 kph

4.00-8 4.80-8

3.00D
ST 16.0 406 4.6 117 2320/1050 1685/765

AP 16.0 406 4.6 117 1970/895 1430/650

3.75I
ST 16.0 406 4.6 117 2910/1320 2105/955

AP 16.0 406 4.6 117 2470/1120 1800/815

5.00-8 5.70-8

3.75I
ST 17.8 452 5.3 135 3330/1510 2420/1100

AP 17.8 452 5.3 135 2840/1290 2060/935

4.25I
ST 17.8 452 5.3 135 3660/1660 2660/1205

AP 17.8 452 5.3 135 3110/1410 2330/1055

4.50K
ST 17.8 452 5.3 135 4010/1820 2905/1320

AP 17.8 452 5.3 135 3410/1545 2470/1120
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INDUSTRIAL STR

Rueda maciza de 2 capas y máxima calidad.
•	Compuestos	de	caucho	natural	de	primera	calidad:	
- Banda de rodadura resistente a los cortes y desgarres
- Resistentes a la fragmentación, no producen marcas (NM) 
- Compuesto a base de nylon reforzado de primera calidad
•	Construcción	del	compuesto	en	2	fases	con	anillos	de	par	de	acero
•	Estabilidad	excelente
•	Configuración	de	banda	de	rodadura	profunda	para	una	tracción	
superior
•	Disponibles	en	configuraciones	de	talón	Estándar	y	Rápido	(Clip/
Halo/LOC)

Descripción:

MS702

Tamaño Llanta Tipo O.D. S.W. T.D. Capacidad de Carga (lbs/kg)

STD SWIFT en. mm en mm en mm 15 mph/25 kph
Ruedas de Carga Ruedas de Dirección

100/80-8 SM 2.50C * 14.3 363 4.3 109 0.9 23 2205/1000 1700/770

15x4.5-8 (125/75-8) 3.00D * * 14.7 373 4.2 107 1.1 28 2290/1040 1765800
3.25I * 14.7 373 4.2 107 1.1 28 2290/1040 1765800

15x4.5-8 (125/75-8) RIB 2.50C * 14.7 373 4.2 107 1.1 28 2290/1040 1765800
3.00D * * 14.7 373 4.2 107 1.1 28 2290/1040 1765800

400-8 3.00D * * 15.8 401 3.8 97 1.4 36 2095/950 1610/730
400-8 RIB 3.00D * * 15.8 401 3.8 97 1.4 36 2095/950 1610/730
5.00-8 3.00D * * 17.7 450 4.5 114 1.4 36 3120/1415 2400/1090
16x6-8 4.33R * * 16.1 409 5.5 140 1.2 30 3210/1455 2470/1120
18x7-8 4.33R * * 17.6 447 5.7 145 1.5 38 4730/2145 3640/1650
140/55-9 4.00E * * 14.6 371 4.8 122 1.1 28 2580/1170 1985/900
6.00-9 4.00E * * 20.5 521 5.2 132 1.6 41 4155/1885 3200/1450
6.00-9 RIB 4.00E * * 20.5 521 5.2 132 1.6 41 4155/1885 3200/1450
21x8-9 6.00E * * 20.2 513 7.0 178 2.0 51 6075/2755 4675/2120
200/50-10 6.50F * * 17.8 452 7.2 183 1.6 41 5445/2470 4190/1900
6.50-10 5.00F * * 22.3 566 6.0 152 2.0 51 5160/2340 3970/1800
23x9-10 (255/75-10) 6.50F * * 22.7 576 7.4 188 2.2 56 7595/3445 5840/2650
7.00-12 5.00S * * 25.4 645 6.4 163 2.1 53 6440/2920 4940/2240
27x10-12 8.00G * * 26.4 670 9.3 236 2.2 56 8600/3900 6610/3000
28x9-15 (8.15-15) 7.00 * * 26.9 683 8.0 203 2.0 51 8600/3900 6610/3000
7.00-15 5.50 * * 28.3 719 6.6 168 2.2 56 7815/3545 6005/2725

7.50-15 5.50 * * 29.4 747 7.4 188 2.3 58 8600/3900 66103000
6.50 * * 29.4 747 7.4 188 2.3 58 8600/3900 66103000

8.25-15 5.50 * * 31.7 805 7.6 193 2.8 71 10175/4615 7825/3550
6.50 * * 31.7 805 7.6 193 2.8 71 10470/4750 8045/3650

250-15 (250/70-15) 7.00 * * 28.0 711 8.2 208 2.1 53 10470/4750 8045/3650
7.50 * * 28.0 711 8.2 208 2.1 53 10470/4750 8045/3650

300-15 (315/70-15) 8.00 * * 31.8 808 9.5 241 2.5 63 12895/5850 9920/4500
355/65-15 (350-15) 9.75 * * 32.0 813 11.5 292 3.5 89 17195/7800 13225/6000

10.00-20
7.00 * 40.4 1026 9.8 249 3.1 79 13225/6000 11025/5000
7.50 * 40.4 1026 9.8 249 3.1 79 13225/6000 11025/5000
8.00 * 40.4 1026 9.8 249 3.1 79 13225/6000 11025/5000

12.00-20
8.00 * 42.7 1084 10.9 277 3.4 86 16665/7560 13890/6300
8.50 * 42.7 1084 10.9 277 3.4 86 16665/7560 13890/6300
10.00 * 42.7 1084 10.9 277 3.4 86 17195/7800 14330/6500
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INDUSTRIAL PRO

Rueda maciza de máxima calidad de 3 capas diseñada para uso en 
aplicaciones industriales y portuarias

•	Compuestos	de	caucho	natural	de	primera	calidad:
- Banda de rodadura resistente a los cortes y desgarres
- Resistentes a la fragmentación - no producen marcas (NM) 
- Centro amortiguado blando resistente al calor
•	Elaborados	con	un	compuesto	de	3	fases	de	primera	calidad
- Uniformidad del compuesto por capas equilibradas
- El refuerzo del anillo de acero interno no permite a la rueda patinar
•	El	producto	cumple	con	las	normas	de	diseño	internacionales	TRA	
y ETRTO
•	Huella	amplia	para	una	máxima	estabilidad	de	elevación
•	Perfil	de	toda	la	banda	de	rodadura	para	una	distribución	uniforme	
de la carga

Descripción:

MS703

Tamaño Llanta Tipo O.D. S.W. T.D. Capacidad de Carga (lbs/kg)

STD SWIFT en. mm en. mm en mm 6 mph/10 kph 10 mph/15 kph

16.00-25 11.25/2.0 * 56.9 1446 15.4 390 5.0 127 33740/15305 24430/11080

18.00-25 13.00/2.5 * 63.3 1607 18.9 480 5.7 145 44800/20320 32440/14715
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MS705
CONSTRUCCIÓN PRO

Descripción:

Neumático de retroexcavadora sólido de 3 capas para las aplicaciones OTR y 
construcción más exigentes. 
•	 La construcción en compuesto de 3 capas totalmente de caucho combina la 

mejor resistencia a los cortes de la banda de rodadura con una conducción 
confortable

•	 Disponible en diseños con banda de rodadura suave o de tracción con o sin 
aberturas para una máxima versatilidad

•	 No necesita manutención, y la profunda banda de rodadura para prolongar la 
vida útil vs. llantas neumáticas minimiza el tiempo improductivo

•	 Configuración del flanco con aberturas (AP), diseñada para mejorar la 
comodidad del operario

•	 Diseño de la banda de rodadura R4 autolimpiante para una tracción máxima

Tamaño Tam. Tamaño Desgaste Reforzado Llanta O.D. S.W T.D. Capacidad de Carga (lbs/kg) L.I.

en en en 5 mph 10 mph
mm mm mm 10 kph 15 kph

10-16.5 31x10-20

SM ST 7.5x20
31.0 10.0 1.7 7850 5690

152A2
787 254 43 3550 2575

SM AP 7.5x20
31.0 10.0 1.7 6950 5030

148A2
787 254 43 3150 2280

R4 ST 7.5x20
31.0 10.0 1.7 7850 5690

152A2
787 254 43 3550 2575

R4 AP 7.5x20
31.0 10.0 1.7 6950 5030

148A2
787 254 43 3150 2280

12-16.5 33x12-20

SM ST 7.5x20
33.0 11.0 2.2 8800 6375

156A2
838 279 56 4000 2900

SM AP 7.5x20
33.0 11.0 2.2 7850 5690

152A2
838 279 56 3550 2575

R4 ST 7.5x20
33.0 11.0 2.2 8800 6375

156A2
838 279 56 4000 2900

R4 AP 7.5x20
33.0 11.0 2.2 7850 5690

152A2
838 279 56 3550 2575

14-17.5 36x14-20

R4 ST 7.5x20
36.0 13.7 2.9 9650 6990

159A2
914 348 72 4375 3170

R4 AP 7.5x20
36.0 13.7 2.9 8550 6190

155A2
914 348 72 3875 3170
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Neumático superior sólido de diseño amoldado para retroexcavadoras
•	Ideal	para	las	aplicaciones	OTR	y	de	construcción	más	exigentes
•	Su	profunda	banda	de	rodadura	permite	una	vida	útil	de	3	a	5	veces	mayor	en	
comparación a un neumático
•	Fabricación	en	caucho	100%	resistente	a	cortes
•	El	conjunto	del	neumático	adherido/llanta	en	acero	de	alto	contenido	de	carbono	
facilita la instalación con pernos
•	Rueda	de	acero	y	alto	contenido	en	carbono	de	alta	resistencia
•	Construcción	sólida	con	CERO	manutención
Sin pinchazos o daños a los flancos
Sin comprobaciones rutinarias de la presión del aire
•		Diseño	de	la	banda	de	rodadura	R4	autolimpiante	para	una	resistencia	máxima	a	la	
fragmentación
•	Configuración	del	flanco	con	aberturas	(AP)	diseñado	para	una	mayor	comodidad	de	
conducción
•	Banda	de	rodadura	suave	disponible	para	maximizar	la	vida	útil	del	neumático

Tamaño Tam. Tamaño Desgaste Reforzado O.D. S.W T.D. Capacidad de Carga (lbs/kg) L.I.

en en en 5 mph 10 mph
mm mm mm 10 kph 15 kph

10-16.5 31x6x10

SM ST
31.0 10.0 1.7 7850 5690

152A2
787 254 43 3550 2570

SM AP
31.0 10.0 1.7 6950 5030

148A2
787 254 43 3150 2280

R4 ST
31.0 10.0 1.7 7850 5690

152A2
787 254 43 3550 2570

R4 AP
31.0 10.0 1.7 6950 5030

148A2
787 254 43 3150 2280

12-16.5 33x6x11

SM ST
33.0 11.0 2.2 8800 6375

156A2
838 279 56 4000 2900

SM AP
33.0 11.0 2.2 7850 5690

152A2
838 279 56 3550 2575

R4 ST
33.0 11.0 2.2 8800 6375

156A2
838 279 56 4000 2900

R4 AP
33.0 11.0 2.2 7850 5690

152A2
838 279 56 3550 2575

Descripción:

MS705 XD
CONSTRUCCIÓN PRO
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MS706
CONSTRUCCIÓN PRO

Descripción:

NEUMÁTICO SUPERIOR SÓLIDO DE 3 CAPAS PARA RETROEXCAVADORAS
Ideal para las más exigentes aplicaciones de OTR y construcción.
Su profunda banda de rodadura permite una vida útil 3 a 5 veces mayor que la 
de un neumático.
•	Construcción	100%	caucho	de	3	capas:
•	Compuesto de la banda de rodadura ultra resistente a los cortes y el desgaste
•	Compuesto central amortiguado resistente al calor
•	Compuesto a base de caucho puro
•	El refuerzo del anillo de acero interno no permite a la rueda patinar
Construcción sólida con CERO manutención:
•	Sin pinchazos o daños a los flancos
•	Sin comprobaciones rutinarias de la presión del aire
La sólida línea central suministra una conducción más suave sobre superficies 
duras y una mejor resistencia a la fragmentación sobre terrenos duros.

Tamaño Tam. Tamaño Llanta O.D. S.W T.D. Capacidad de Carga (lbs/kg) L.I.

en en en 5 mph 10 mph
mm mm mm 10 kph 15 kph

10-16.5 31x10-20 7.5x20
31.0 10.0 2.3 7850 5690

152A2
787 254 58 3550 2570

12-16.5 33x12-20 7.5x20
33.0 11.0 2.9 8800 6375

156A2
838 279 74 4000 2900

14-17.5 36x14-20 7.5x20
36.0 13.7 3.5 9650 6990

159A2
914 348 89 4375 3170
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INDUSTRIAL PRO

Neumático sólido portuario para camiones de terminales

•	La	banda	de	rodadura	SM	maximiza	la	vida	útil	del	neumático	
al menor coste operativo
•	Compuesto	de	la	banda	de	rodadura	con	baja	resistencia	a	la	
rodadura (LRR)
- Previene fallos de calor
- Reduce el consumo de combustible
- Minimiza el desgaste del neumático
•	Perfil	de	toda	la	banda	de	rodadura	para	una	distribución	
uniforme de la carga
•	Disponible	en	varias	configuraciones
- Configuración de talón Estándar y Rápido (Clip/Halo/LOC)
- Fabricación de neumático de 2 o 3 fases
- Ensamble dual o únicamente neumático

Descripción:

MS707

Tamaño Llanta Tipo O.D. S.W. T.D. Capacidad de Carga (lbs/kg)

STD SWIFT en. mm en mm en mm 15 mph/25 kph
Ruedas de Carga Ruedas de Dirección

10.00-20 7.50 * * 39.5 1003 9.1 231 2.6 66 13225/6000 11025/5000
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Tamaño Desgaste Reforzado Llanta O.D. S.W T.D. Capacidad de Carga (lbs/kg) L.I.

en en en 5 mph 10 mph
mm mm mm 10 kph 15 kph

17.5-25

SM
ST

14.00

53.0 17.8 6.1 24700 17890 192A21346 452 155 11200 8100

AP 53.0 17.8 6.1 22230 16100 188A21346 452 155 10090 7300

TR
ST

14.00

53.0 17.8 6.1 24700 17890 192A21346 452 155 11200 8100

AP 53.0 17.8 6.1 22230 16100 188A21346 452 155 10090 7300

20.5-25

SM
ST

17.00

58.8 20.8 7.4 35300 25570 204A21493 528 188 16010 11600

AP 58.8 20.8 7.4 30900 22380 200A21493 528 188 14020 10150

TR
ST

17.00

58.8 20.8 7.4 35300 25570 204A21493 528 188 16010 11600

AP 58.8 20.8 7.4 30900 22380 200A21493 528 188 14020 10150

23.5-25

SM
ST

19.50

64.0 23.5 8.6 44100 31950 212A21625 597 218 20000 14500

AP 64.0 23.5 8.6 39700 28760 208A21625 597 218 18000 13050

TR
ST

19.50

64.0 23.5 8.6 44100 31950 212A21625 597 218 20000 14500

AP 64.0 23.5 8.6 39700 28760 208A21625 597 218 18000 13050

26.5-25

SM
ST

22.00

68.4 27.0 9.5 53600 38830 219A21737 686 241 24300 17600

AP 68.4 27.0 9.5 48100 34840 215A21737 686 241 21800 15800

TR
ST

22.00

68.4 27.0 9.5 53600 38830 219A21737 686 241 24300 17600

AP 68.4 27.0 9.5 48100 34840 215A21737 686 241 21800 15800

29.5-25

SM
ST

25.00

73.0 29.7 10.4 66000 47810 226A21854 754 264 30000 21700

AP 73.0 29.7 10.4 58400 42305 222A21854 754 264 26500 19190

TR
ST

25.00

73.0 29.7 10.4 66000 47810 226A21854 754 264 30000 21700

AP 73.0 29.7 10.4 58400 42305 222A21854 754 264 26500 19190

MS708
OTR PRO

Concebidos para cargadores con ruedas operando en las aplicaciones más exigentes en centros de 
residuos, reciclaje y minería. 
•	 El compuesto central con grado de dureza bajo, combinado con las aperturas patentadas “Doble 

D” proporcionan una excelente comodidad de conducción frente a los productos de 2 fases
•	 El diseño en caucho verdadero de 3 fases reduce la generación de calor y aumenta la resistencia a 

los cortes
•	 No necesitan manutención y no hay tiempo improductivo, proporcionando una productividad 

máxima
•	 Disponibles en diseños con banda de rodadura blanda o de tracción para un máximo de 

funcionalidad en todas las aplicaciones
•	 Se puede montar en llantas estándar de máquinas excavadoras de varias piezas

Descripción:
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MS801
NEUMÁTICOS INDUSTRIALES

Diseñado para ser utilizado en múltiples aplicaciones, el MS801 
ofrece un grado de tracción excelente y protección contra los 
pinchazos, además de una mayor estabilidad.

•	Perfil extra ancho y flanco reforzado para mayor estabilidad
•	Lonas gruesas para máxima resistencia a los pinchazos
•	El diseño de la banda de rodadura industrial autolimpiante 

proporciona un excelente grado de tracción
•	Compuesto resistente a los cortes y desgarres

Descripción:

Tamaño P.R. Tipo Llanta O.D. S.W. T.D. Infl. P. Capacidad de Carga (lbs/kg)

en. mm en mm 32nds mm psi/KPa 15 mph/25 kph
Ruedas de Carga Ruedas de Dirección

18x7-8
14 TT 4.33R 18.3 465 6.8 173 21 17 130/900 3990/1810 3195/1450
16 TT 4.33R 18.3 465 6.8 173 21 17 145/1000 4540/2060 3640/1650

5.00-8 10 TT 3.00D 18.4 467 5.4 137 18 14 145/1000 3000/1360 2400/1090

6.00-9
10 TT 4.00 21.5 546 6.5 165 20 16 123/850 3640/1650 2910/1320
12 TT 4.00 21.5 546 6.5 165 20 16 145/1000 3990/1810 3195/1450

23x9-10
18 TT 6.50F 23.0 584 9.0 229 24 19 130/900 6690/3035 5355/2430
20 TT 6.50F 23.0 584 9.0 229 24 19 145/1000 7300/3310 5840/2650

6.50-10
10 TT 5.00 23.4 594 7.0 178 21 17 112/775 4135/1875 3305/1500
12 TT 5.00 23.4 594 7.0 178 21 17 140/970 4510/2045 3605/1635

23x10-12
16 TT 8.00G 23.5 597 9.6 244 25 20 115/800 6690/3035 5355/2430
20 TT 8.00G 23.5 597 9.6 244 25 20 145/1000 7990/3625 6395/2900

7.00-12
12 TT 5.00 26.7 678 7.7 196 22 17 123/850 5675/2575 4540/2060
14 TT 5.00 26.7 678 7.7 196 22 17 130/900 5840/2650 4675/2120

27x10-12
16 TT 8.00G 26.9 683 10.0 254 29 23 115/800 8265/3750 6610/3000
18 TT 8.00G 26.9 683 10.0 254 29 23 130/900 8950/4060 7165/3250
20 TT 8.00G 26.9 683 10.0 254 29 23 145/1000 9775/4435 4825/3550

8.15-15 (28x9-15) 14 TT 7.00 27.9 709 8.7 221 23 18 145/1000 8265/3750 6610/3000

250-15
18 TT 7.50BD 28.9 734 9.8 249 25 20 138/950 1055/4560 8045/3650
20 TT 7.50BD 28.9 734 9.8 249 25 20 145/1000 10680/4845 8540/3875

7.00-15 14 TT 5.50BD 30.0 762 8.4 213 25 20 135/930 7100/3220 5675/2575
7.50-15 14 TT 6.00BD 32.0 813 8.7 221 25 20 135/930 7715/3500 6175/2800
8.25-15 14 TT 6.50 33.4 848 9.6 244 24 19 115/800 8950/4060 7165/3250

300-15
20 TT 8.00 33.2 843 11.7 297 30 24 130/900 13780/6250 11025/5000
22 TT 8.00 33.2 843 11.7 297 30 24 145/1000 14185/6435 11355/5150

9.00-20 14 TT 7.00 40.9 1039 10.3 262 38 30 130/900 12400/5625 9920/4500
10.00-20 16 TT 7.50 42.4 1077 11.2 284 43 34 130/900 13780/6250 11025/5000
11.00-20 18 TT 8.00 43.6 1107 11.7 297 45 36 145/1000 16535/7500 13225/6000

12.00-20
24 TT 8.50 45.3 1150 12.5 317 48 38 145/1000 19565/8875 15650/7100
28 TT 8.50 45.3 1150 12.5 317 48 38 150/1030 20120/9125 16095/7300

12.00-24 20 TT 8.50 49.2 1249 12.5 317 48 38 145/1000 26875/12190 21495/9750
14.00-24 28 TT 10.00W 53.9 1369 14.8 376 52 41 150/1030 27560/12500 22045/10000
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MS802 GSE
EQUIPOS DE APOYO EN TIERRA

Diseñado para el uso en aplicaciones de apoyo en tierra, 
industriales y de producción, el MS802 GSE permite reducir los 
costes de explotación y el tiempo de inactividad.

•	Perfil extra ancho y flanco reforzado para mayor estabilidad
•	Lonas gruesas para máxima resistencia a los pinchazos
•	La banda de rodadura con surcos más profundos proporciona un 

agarre excepcional en superficies húmedas
•	Resistencia baja a la rodadura

Descripción:

Tamaño P.R. Tipo Llanta O.D. S.W. T.D. Infl. P. Capacidad de Carga (lbs/kg)

en. mm en mm 32nds mm psi/KPa 15 mph/25 kph
Ruedas de Carga Ruedas de Dirección

18x7-8 16 TT 4.33R 18.1 460 6.6 168 20 16 145/1000 4540/2060 3640/1650

6.00-9 (6.90-9)
10 TT 4.00E 21.4 543 6.4 163 21 17 125/860 3640/1650 2920/1325

12 TT 4.00E 21.4 543 6.4 163 21 17 150/1030 3990/1810 3200/1450

6.50-10 14 TT 5.00 23.5 597 7.5 190 20 16 145/1000 4960/2250 3970/1800

23x9-10 20 TT 6.50F 23.0 584 8.8 223 20 16 145/1000 7300/3310 5840/2650

7.00-12 16 TT 5.00 26.9 683 7.7 196 22 17 145/1000 6175/2800 4940/2240

165-13 8 TL 4.50 23.2 589 6.3 160 21 17 65/450 2205/1000 1765/800

7.00-15 14 TT 5.50BD 29.8 757 8.2 208 23 18 135/930 7090/3215 5675/2575

7.50-15 16 TT 6.00BD 31.8 808 9.1 231 23 18 145/1000 8265/3750 6615/3000

8.25-15 14 TT 6.50 33.1 841 9.8 248 24 19 115/790 8950/4060 7165/3250

8.00-16.5 8 TL 6.00 29.0 736 8.0 203 20 16 65/450 4685/2125 3750/1700

8.75-16.5 10 TL 6.75 30.3 769 9.1 231 24 19 112/775 4300/1950 3305/1500
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MS803/
MS804
BIAS PORT IND3 / IND4

Diseñado para cargas pesadas y largos ciclos característicos de 
exigentes usos portuarios.

•	Perfil extra ancho y flanco reforzado para mayor estabilidad
•	Diseño multi-talón para aguantar impactos extremos y cargas 

pesadas
•	Bandas de rodaduras diseñadas para maximizar la vida útil
•	Compuesto resistente a los cortes y desgarres
•	Su carcasa de alta calidad permite realizar excelentes 

recauchutados

Descripción:

Tamaño P.R. Tipo Llanta O.D. S.W. T.D. Infl. P. Capacidad de Carga (lbs/kg) L.I.

en mm en. mm 32nds mm psi/KPa 15 mph/25 kph 20 mph/30 kph

12.00-20 TR 20 TT 8.50 46.2 1173 12.3 312 25 20 145/1000 20410/9250 19625/8900 176A5

14.00-24 TR 28 TT 10.00W 53.5 1359 14.4 366 58 46 145/1000 28600/12970 27500/12470 188A5

16.00-25 SM 32 TL 11.25/2.0 60.9 1547 16.9 429 64 51 145/1000 35880/16280 34500/15650 196A5

18.00-25 SM 40 TL 13.00/2.5 65.9 1674 19.9 505 68 54 145/1000 50180/22760 48250/21890 207A5

18.00-33 SM 40 TL 13.00/2.5 73.7 1872 19.5 495 69 55 145/1000 60710/27540 58375/26480 214A5

* Clasificaciones de carga para aplicaciones cíclicas industriales de contrapeso. No dude en contactar con un representante 
de Maxam para otras aplicaciones. ** El diseño de tracción (TR) se muestra arriba.
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MS900
RETROEXCAVADORA - 
SERVICIO INDUSTRIAL

Diseño de la banda de rodadura con surcos para los ejes 
orientables de retroexcavadoras 2WD.

•	Diseño de la banda de rodadura ancha para una mayor 
flotación

•	Compuesto de la banda de rodadura resistente al desgaste y 
los cortes

•	Lonas profundas para una mayor resistencia a los pinchazos

Descripción:

Tamaño P.R. Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Inf. P. Capacidad de Carga (lbs/kg) L.I.

en en. 32nds psi 10 mph 25 mph
mm mm mm KPa 15 kph 40 kph

11L-15SL 10 TL 8LB
30.6 11.1 15 52 3510 2340

110A8
777 282 12 360 1590 1060

11L-16SL 12 TL 8LB
31.7 11.1 17 64 4140 2760

116A8
805 282 14 440 1875 1250

14.5/75-16.1SL 10 TL W11C
36.8 14.6 22 40 4800 3200

121A8
935 371 17 275 2175 1450
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MS901
RETROEXCAVADORA - 
SERVICIO INDUSTRIAL

Agresivo patrón R4 de la banda de rodadura para aplicaciones que 
precisan de un alto grado de tracción.

•	Diseño de la banda de rodadura ancha para una mayor flotación
•	Compuesto de la banda de rodadura resistente al desgaste y los 

cortes
•	Lonas profundas para una mayor resistencia a los pinchazos
•	Talón y flanco reforzados que proporcionan estabilidad excelente

Descripción:

Tamaño P.R. Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Inf. P. Capacidad de Carga (lbs/kg) L.I.

en en. 32nds psi 5 mph 25 mph
mm mm mm KPa 10 kph 40 kph

12.5/80-18 (340/80-18)

12 TL W9
38.7 12.2 33 58 7500 6000

143A8
983 310 26 400 3405 2725

16 TL W9
38.7 12.2 33 72 8690 6950

148A8
983 310 26 500 3935 3150

14.9-24 12 TL W13
48.2 13.1 32 42 8000 6400

145A8
1224 333 25 280 3625 2900

16.9-24 12 TL W15L
50.8 16.0 33 38 8940 7150

149A8
1290 406 26 260 4060 3250

18.4-26

12 TL W16L
56.1 18.7 36 36 11000 8800

156A8
1425 475 28 250 5000 4000

16 TL W16L
56.1 18.7 36 45 13125 10500

162A8
1425 475 28 310 6000 4750

16.9-28

12 TL W15L
55.5 17.2 34 38 9815 7850

152A8
1410 437 27 260 4500 3550

14 TL W15L
55.5 17.2 34 44 10690 8550

155A8
1410 437 27 300 4875 3875

18.4-28 12 TL W16
57.1 17.4 36 36 11375 9100

157A8
1450 442 28 250 5155 4125
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MS902
RETROEXCAVADORA - 
SERVICIO INDUSTRIAL

Patrón R1 modificado de la banda de rodadura que proporciona 
tracción y flotación excelentes en condiciones de terrenos 
blandos.

•	Diseño optimizado de la banda de rodadura con rompedores 
de lodo autolimpiantes

•	Tirante central que reduce la vibración al conducir en 
carretera

•	Lonas profundas para una mayor resistencia a los pinchazos
•	Compuesto de la banda de rodadura resistente al desgaste y 

los cortes

Descripción:

Tamaño P.R. Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Inf. P. Posición Capacidad de Carga (lbs/kg) L.I.

en en. 32nds psi 5 mph 25 mph
mm mm mm KPa 10 kph 40 kph

12.5/80-18
12 TL 9.00

38.8 13.4 26 58
-

7500 6000
143A8

986 340 21 400 3400 2725

14 TL 9.00
38.8 13.4 26 62

-
8000 6400

145A8
986 340 21 425 3650 2900

15.5/80-24  
(400/80-24)

12 TL 13.00
50.0 15.5 35 44

-
11550 8250

154A8
1270 394 28 300 5220 3750

14 TL 13.00
50.0 15.5 35 51

-
12320 8800

156A8
1270 394 28 350 5600 4000

16 TL 13.00
50.0 15.5 35 58

-
13510 9650

159A8
1270 394 28 400 6100 4375

16.5/85-24

12 TL 13.00

52.0 16.4 35 40
FREE

14700 10500
162A8

1321 417 28 275
6670 4750

DRIVE
10360 7400

150A8
4700 3350

14 TL 13.00
52.0 16.4 35 48 FREE

15960 11400
165A8

7240 5150

1321 417 28 330 DRIVE
11270 8050

153A8
5100 3650

16 TL 13.00
52.0 16.4 35 55 FREE

17220 12300
168A8

7810 5600

1321 417 28 380 DRIVE
12320 8800

156A8
5600 4000

16.5/85-28 10 TL W13
54.9 15.2 35 33 FREE

12320 8800
156A8

5600 4000

1394 386 28 225 DRIVE
8610 6150

144A8
3900 2800
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MS903
RETROEXCAVADORA - 
SERVICIO INDUSTRIAL

Patrón R4 modificado de la banda de rodadura que proporciona 
tracción y flotación excelentes en condiciones de terrenos 
blandos.

•	Diseño optimizado de la banda de rodadura con rompedores 
de lodo autolimpiantes

•	Lonas profundas para una mayor resistencia a los pinchazos
•	Compuesto de la banda de rodadura resistente al desgaste y 

los cortes

Descripción:

Tamaño P.R. Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Inf. P. Capacidad de Carga (lbs/kg) L.I.

en en. 32nds psi 5 mph 25 mph
mm mm mm KPa 10 kph 40 kph

18.4-26 (480/80-26)

12 TL W16L
56.3 18.8 36 36 11000 8800

156A8
1430 478 29 250 5000 4000

16 TL W16L
56.3 18.8 36 45 13125 10500

162A8
1430 478 29 310 5940 4750

16.9-28 (440/80-28)

12 TL W15L
55.5 17.2 34 38 9815 7850

152A8
1410 437 27 260 4440 3550

14 TL W15L
55.5 17.2 34 44 10690 8550

155A8
1410 437 27 300 4840 3875

16.9-30 (420/85-30)

12 TL W15L
57.5 17.1 34 34 10060 8050

153A8
1461 434 27 235 4560 3650

14 TL W15L
57.5 17.1 34 45 11000 8800

156A8
1461 434 27 310 5000 4000

18.4-30 (460/85-30)

12 TL W16L
60.2 18.5 36 36 11690 9350

158A8
1529 470 29 250 5310 4250

14 TL W16L
60.2 18.5 36 42 12375 9900

160A8
1529 470.0 29.0 290 5625 4500
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MS904
RETROEXCAVADORA - 
SERVICIO INDUSTRIAL

Patrón R4 modificado de la banda de rodadura que proporciona 
tracción y flotación excelentes en condiciones de terrenos 
blandos.

•	Diseño optimizado de la banda de rodadura con rompedores de 
lodo autolimpiantes

•	Tirante central que reduce la vibración al conducir en carretera
•	Lonas profundas para una mayor resistencia a los pinchazos
•	Compuesto de la banda de rodadura resistente al desgaste y los 

cortes
•	Coeficiente neto a bruto mayor para una mayor vida útil de la 

banda de rodadura

Descripción:

Tamaño P.R. Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Inf. P. Capacidad de Carga (lbs/kg) L.I.

en en. 32nds psi 5 mph 25 mph
mm mm mm KPa 10 kph 40 kph

17.5L-24 
(460/70-24)

10 TL W15L
48.8 17.5 33 32 7690 6150

144A8
1240 445 26 220 3500 2800

12 TL W15L
48.8 17.5 33 38 8940 7150

149A8
1240 445 26 26 4060 3250

16 TL W15L
48.8 17.5 33 46 11000 8800

156A8
1240 445 26 320 5000 4000

19.5L-24 
(500/70-24)

12 TL W16L
51.7 19.5 34 33 9500 7600

151A8
1313 495 28 225 4310 3450

16 TL W16L
51.7 19.5 34 42 11375 9100

157A8
1313 495 28 290 5150 4125

21L-24 12 TL W18
53.3 20.0 35 32 10690 8550

155A8
1354 508 28 220 4840 3875

38



Patrón R4 agresivo de la banda de rodadura para usar en 
explanadoras y manipuladores telescópicos donde se necesita 
un alto grado de tracción.

•	Diseño optimizado de la banda de rodadura con rompedores 
de lodo autolimpiantes

•	Tirante central que reduce la vibración al conducir en 
carretera

•	Lonas profundas para una mayor resistencia a los pinchazos
•	Compuesto de la banda de rodadura resistente al desgaste y 

los cortes

Descripción:

MS905
EXPLANADORA / MANIPULADOR 
TELESCÓPICO

Tamaño P.R. Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Inf. P. Capacidad de Carga (lbs/kg) L.I.

en en. 32nds psi 5 mph 25 mph
mm mm mm KPa 10 kph 40 kph

13.00-24

12 TL 8.00TG
50.2 13.7 32 44 9550 6000

143A8
1276 349 25 300 4360 2725

14 TL 8.00TG
50.2 13.7 32 51 10500 6600

146A8
1276 349 25 350 4800 3000

16 TL 8.00TG
50.2 13.7 32 58 11400 7150

149A8
1276 349 25 400 5200 3250

14.00-24

12 TL 8.00TG
53.0 14.5 32 36 10390 6800

147A8
1346 368 25 250 4700 3075

16 TL 8.00TG
53.0 14.5 32 51 12300 8050

153A8
1346 368 25 350 5580 3650
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MS906
CARGADORES COMPACTOS

Patrón R4 de la banda de rodadura profunda para cargadores 
compactos, retroexcavadoras y manipuladores telescópicos.

•	El perfil completamente plano con la banda de rodadura 
intercalada autolimpiante mejora el rendimiento

•	Lonas profundas para una mayor resistencia a los pinchazos
•	Compuesto especial resistente a los cortes que reduce el 

desgaste y la fragmentación

Descripción:

Tamaño P.R. Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Inf. P. Capacidad de Carga (lbs/kg)

en en. 32nds psi 5 mph 30 mph
mm mm mm KPa 10 kph 50 kph

5.70-12 6 TL 4.50 22.4 5.7 18 60 1450 900
569 145 14 415 660 410

23x8.50-12

6 TL  7JA 22.9 8.5 17 50 1820 1145
583 214 13 340 825 515

8 TL  7JA 22.9 8.5 17 65 2150 1355
583 214 13 450 975 615

12 TL  7JA 22.9 8.5 17 75 2680 1690
583 214 13 515 1215 760

27x8.50-15 8 TL 7JA 26.9 8.7 18 60 2910 1820
682 221 14 415 1320 825

27x10-12 14 TL 8.00G 27.6 10.4 24 100 7800 5040
701 254 19 690 3500 2250

7.00-15
6 TL 5.50 29.9 7.8 21 60 3180 2015

760 198 16 415 1400 920

8 TL 5.50 29.9 7.8 21 70 3640 2290
760 198 16 480 1650 1030

31x15.50-15 8 TL 13LB 31.0 15.1 30 45 4400 2760
787.0 384 23 310 2000 1250

10-16.5 10 TL 8.25 30.2 10.7 21 75 4710 2950
768 271 16 515 2130 1330

12-16.5 12 TL 9.75 32.8 13.0 25 80 6320 4030
834 331 20 550 2850 1830

14-17.5 14 TL 10.50 36.2 14.2 33 80 8540 5360
920 360 26 550 3870 2430

15-19.5
14 TL 11.75 40.2 15.3 33 70 10060 6425

1020 389 26 480 4560 2915

16 TL 11.75 40.2 15.3 33 80 10880 6930
1020 389 26 550.0 4935 3150
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MS907
CARGADOR COMPACTO Y 
RETROEXCAVADORA L5

Patrón agresivo L5 de la banda de rodadura más profunda para 
cargadores compactos, retroexcavadoras y manipuladores 
telescópicos.

•	El perfil completamente plano con la banda de rodadura 
intercalada autolimpiante mejora el rendimiento

•	Lonas profundas para una mayor resistencia a los pinchazos
•	Compuesto especial resistente a los cortes que reduce el 

desgaste y la fragmentación
•	Mayor coeficiente neto a bruto que permite maximizar la vida útil 

de la banda de rodadura y reducir al mínimo el coste por hora

Descripción:

Tamaño P.R. Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Inf. P. Capacidad de Carga (lbs/kg)

en en. 32nds psi 5 mph
mm mm mm KPa 10 kph

23x8.50-12 8 TL 7JA 
22.6 8.4 35 65 2150

574 213 28 450 975

27x8.50-15 10 TL 7JA
27.0 8.7 38 75 3300

686 221 30 515 1500

10-16.5 14 TL 8.25
31.3 10.9 44 105 5680

795 278 35 620 1800

12-16.5 14 TL 9.75
33.1 13.0 44 90 6780

842 330 35 620 3075

14-17.5 16 TL 10.50
36.8 14.1 46 90 9100

935 357 36 620 4125

12.5/80-18

14 TL W9
38.0 12.0 47 62 8260

965 306 37 425 3745

16 TL W9
38.0 12.0 47 70 8940

965 306 37 480 4055

16.9-28 14 TL W15L
55.5 17.7 48 45 10690

1410 450 38 310 4850
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MS908
EXCAVADORA DE RUEDAS

Para usar en excavadoras de ruedas en las que la tracción y la 
estabilidad son esenciales.

•	Banda de rodadura abierta autolimpiante con rompedores de 
lodo que proporciona una mejor tracción

•	Flanco reforzado para una estabilidad y resistencia los cortes 
excelentes

•	Tirantes centrales de la barra de rodadura que reducen la 
vibración al conducir en carretera

Descripción:

Tamaño P.R. Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Inf. P. Capacidad de Carga (lbs/kg) L.I.

en en. 32nds psi 5 mph 30 mph
mm mm mm KPa 10 kph 50 kph

8.25-20 14 TT 6.50
37.4 8.8 24 105 7640 4940

136B
950 224 19 720 3460 2240

9.00-20 14 TT
7.00 39.6 9.9 25 102 8540 5520

140B
1006 251 20 700 3865 2500

10.00-20 16 TT 7.50
41.4 10.8 26 108 10740 6950

148B
1052 274 21 740 4875 3150

11.00-20 16 TT 8.00
42.0 11.0 28 105 11450 7400

150B
1067 279 22 720 5180 3350
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MS909
MULTIPROPÓSITO

Para usar en excavadoras de ruedas en las que la tracción y 
la estabilidad son esenciales.

•	Diseño de la banda de rodadura amplio y abierto para un 
máximo de flotación y tracción en terrenos blandos

•	Flanco reforzado para una estabilidad y resistencia a los 
cortes excelentes

•	Tirante central que reduce la vibración al conducir en 
carretera

•	Compuesto de la banda de rodadura resistente a los 
cortes y el desgaste

Descripción:

Tamaño P.R. Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Inf. P. Capacidad de Carga 
(lbs/kg) L.I.

en en. 32nds psi 30 mph
mm mm mm KPa 50 kph

405/70-20 (16/70-20)

12 TL 13.00
42.4 16.2 42 46 6400

145B
1077 411 33 320 2900

14 TL
13.00 42.4 16.2 42 51 7150

149B
1077 411 33 350 3250

16 TL 13.00
42.4 16.2 42 58 7850

152B
1077 411 33 400 3550

405/70-24 (16/70-24)

14 TL 13.00
46.2 15.9 42 58 7850

152B
1173 404 33 400 3550

16 TL 13.00
46.2 15.9 42 72 8800

156B
1173 404 33 500 4000

445/65-19.5 (18-19.5)

16 TL 14.00
43.1 18.0 34 85 9900

160B
1095 457 27 585 4500

18 TL 14.00
43.1 18.0 34 100 11000

164B
1095 457 27 690 5000

445/65-22.5 (18-22.5)

16 TL 14.00
46.1 18.0 36 85 10700

163B
1171 457 29 585 4875

18 TL 14.00
46.1 18.0 36 100 12000

167B
1171 457 29 690 5450
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Tamaño Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Speed Inf. P. Capacidad de 
Carga (lbs/kg) L.I. TRA

en en 32nds mph psi lbs
mm mm mm kph KPa kg

MULTIPROPÓSITO RADIAL

335/80R18 MPT TL 11.00 38.9 13.1 23 68 51 4400 132K
989 334 18.5 110 350 2000

365/70R18 MPT TL 11.00 38.0 14.3 26 68 54 4540 133K
966 363 20.5 110 375 2060

385/55R18 MPT TL 11.00 34.9 15.0 23 68 69 5200 138K
887 380 18.5 110 475 2360

335/80R20 MPT TL 11.00 41 13.1 23 68 94 7150 149K
1041 334 18.5 110 650 3250

365/80R20 MPT TL 11.00 42.9 14.3 23 68 91 7850 152K
1089 363 18.5 110 625 3550

405/70R20 MPT TL 13.00 42.4 16.0 26 68 87 7850 152K
1076 407 20.5 110 600 3550

405/70R24 MPT TL 13.00 46.5 16.1 26 55 73 7850 152G
1181 409 20.5 90 500 3550

455/70R24 MPT TL 14.00 49.2 18.1 30 55 58 8250 154G
1249 460 23.5 90 400 3750

APLICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

335/80R18 EM TL 11.00
38.9 13.1 23 6 54 6400 145A2 L10 375 2900

989 334 18.5 30 54 4680 134B E50 375 2120

365/70R18 EM TL 11.00
38 14.3 26 6 54 6600 146A2 L10 375 3000

966 363 20.5 30 54 4800 135B E50 375 2180

405/70R18 EM TL 13.00
10.3 15.9 26 6 54 8050 153A2 L10 375 3650

1023 405 20.5 30 54 5680 141B E50 375 2575

335/80R20 EM TL 11.00
41 13.1 23 6 54 6800 147A2 L10 375 3075

1041 334 18.5 30 54 4940 136B E50 375 2240

365/80R20 EM TL 11.00
42.9 14.3 23 6 54 8050 153A2 L10 375 3650

1089 363 18.5 30 54 5680 141B E50 375 2575

405/70R20 EM TL 13.00
42.4 16.0 26 6 54 8550 155A2 L10 375 3875

1076 407 20.5 30 54 6000 143B E50 375 2725

405/70R24 EM TL 13.00
46.5 16.1 26 6 54 9350 158A2 L10 375 4250

1181 409 20.5 30 54 6600 146B E50 375 3000

455/70R24 EM TL 14.00
49.2 18.1 30 6 54 11400 165A2 L10 375 5150

1249 460 23.5 30 54 8250 154B E50 375 3750

MS910R
•	Patrón funcional de la banda de rodadura todo terreno no 

direccional 
•	Excelente idoneidad en carretera 
•	Construcción radial totalmente de acero para un máximo 

grado de durabilidad, estabilidad, tracción y comodidad 
•	Diseño especial autolimpiante con rompedores de lodo 

cóncavos 

Descripción:

MULTIPROPÓSITO RADIAL
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MS912
BIAS E2/G2/L2

Patrón R4 agresivo diseñado para maximizar la tracción en 
condiciones de terrenos blandos.  Ideal para explanadoras, 
cargadoras y máquinas excavadoras. 

•	Su fabricación para trabajo duro bias maximiza la tracción 
y la flotación

•	Compuesto de la banda de rodadura resistente a los cortes 
y al desgaste

•	Diseño de la banda de rodadura autolimpiante

Descripción:

 

Tamaño Ratio Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Infl. P.
Capacidad 
de Carga 
(lbs/kg)

Infl. P.
Capacidad 
de Carga 
(lbs/kg)

Infl. P.
Capacidad 
de Carga 
(lbs/kg)

L.I.

en en 32nds psi 5 mph psi 30 mph psi 25 mph
mm mm mm KPa 10 kph KPa 50 kph KPa 40 kph

15.5-25 12 TL 12.00/1.3
49.1 14.3 30 58 12300 36 7150 36 5840

149B/142A8/ 
168A2

1248 362 24 400 5600 250 3250 250 2650

17.5-25

12

TL 14.00/1.5

52.4 16.3 31 51 13600 33 8050 29 6400
153B/145A8/ 
171A2

1332 413 25 350 6150 225 3650 200 2900

16
52.4 16.3 31 69 16100 44 9350 40 7400

158B/150A8/ 
177A2

1332 413 25 475 7300 300 4250 275 3350

20.5-25

12

TL 17.00/2.0

57.6 19.2 28 36 14800 29 9900 25 7850
160B/152A8/ 
174A2

1464 488 35 250 6700 200 4500 175 3550

16
57.6 19.2 28 51 18200 40 12000 32 8800

167B/156A8/ 
181A2

1464 488 35 350 8250 275 5450 225 4000
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MS913
BIAS E3/L3

El patrón de nervadura E3/L3 para rocas combina un agarre 
excepcional y una alta resistencia contra el desgaste y los cortes.  

•	Una excelente tracción en todas las condiciones todo terreno
•	Lonas gruesas para una mayor resistencia a los pinchazos
•	Compuesto de la banda de rodadura resistente a los cortes y al 

desgaste

Descripción:

Tamaño Ratio Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Infl. P.
Capacidad 
de Carga 
(lbs/kg)

Infl. P.
Capacidad 
de Carga 
(lbs/kg)

L.I.

en en 32nds psi 5 mph psi 30 mph
mm mm mm KPa 10 kph KPa 50 kph

15.5-25 12 TL 12.00/1.3
50.5 15.6 30 58 12300 36 7150

168A2/149B
1283 395 24 400 5600 250 3250

17.5-25
16

TL 14.00/1.5

52.8 17.2 33 69 16100 44 9350
177A2/158B 

1341 437 26 475 7300 300 4250

20
53.3 17.9 33 83 18200 58 11000

181A2/164B
1354 456 26 575 8250 400 5000

20.5-25
16

TL 17.00/2.0

59.6 20.7 37 51 18200 40 12000
181A2/167B

1514 527 29 350 8250 275 5450

20
58.8 20.5 37 65 20900 47 13200

186A2/170B
1493 521 29 450 9500 325 6000

23.5-25

16

TL 19.50/2.5

63.2 23.9 43 44 20900 33 13600
186A2/171B

1605 607 34 300 9500 225 6150

20
63.4 22.9 43 54 24000 44 16100

191A2/179B
1611 583 34 375 10900 300 7300

28
63.7 23.5 43 80 30000 58 19300

199A2/183B
1617 597 34 550 13600 400 8750

26.5-25

20

TL 22.00/3.0

68.9 26.5 44 51 29100 36 18200
198A2/181B

1750 673 35 350 13200 250 8250

24
68.9 26.5 44 58 30900 44 20400 200A2/185B
1750 673 35 400 14000 300 9250

28
68.9 26.5 44 69 34200 51 22000

203A2/188B
1750 673 35 475 15500 350 10000
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MS916
CARGADORES COMPACTOS

Patrón R4 de la banda de rodadura profunda para cargadores 
compactos, retroexcavadoras y manipuladores telescópicos.

•	Lonas profundas para una mayor resistencia a los pinchazos
•	Compuesto especial resistente a los cortes que reduce el 

desgaste y la fragmentación

Descripción:

Tamaño PR Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Infl. P. Capacidad de Carga (lbs/kg)

en en 32nds psi 5 mph 30 mph
mm mm mm KPa 10 kph 50 kph

10-16.5 8 TL 8.25
30.4 10.4 19 60 4140 2950

772 264 15 415 1900 1340

12-16.5 10 TL 9.75
32.8 12.4 23 65 5680 3520

833 315 18 450 2575 1600

14-17.5 14 TL 10.50
36.2 13.8 25 80 8550 5360

919 351 20 550 3875 2430
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MS922
E7 PAVIMENTADORA

El diseño de surcos E7 maximiza el contacto con el 
suelo y la vida útil y minimiza la compactación

•	Dibujo E7 de baja presión y alta flotación
•	El compuesto de la pavimentadora es resistente a la 

degradación química
•	Compuesto de la banda de rodadura resistente a los 

cortes y al desgaste

Descripción:

Tamaño PR Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Infl. P. Capacidad de 
Carga (lbs/kg) L.I.

en en 32nds psi 5 mph
mm mm mm KPa 10 kph

14.00-20

12 TT 10.00W
47.8 14.6 15 58 12000

167A2
1214.0 370 12 400 5450

14 TT 10.00W
47.8 14.6 15 69 13200

170A2
1214.0 370 12 475 6000

18.00-25

16 TL 10.00/1.5
60.7 18.1 20 58 22700

189A2
1543 460 16 400 10300

20 TL 10.00/1.5
60.7 18.1 20 69 25400

193A2
1543 460 16 475 11500

21.00-25 28 TL 15.00/3.0
66.4 22.2 22 83 36400

205A2
1687 565 18 575 16500
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MS931
LOGXTRA - LS2 APLICACIONES 
FORESTALES

Diseñados para el uso en exigentes equipos forestales.  
La construcción de neumáticos estabilizados por correas 
de alta resistencia suministra una tracción y flotación 
excelentes en aplicaciones forestales severas.

•	 Hombro y flancos altamente resistentes
•	 Máxima protección contra cortes, impactos y 

pinchazos
•	 Compuesto resistente a los cortes diseñado 

específicamente para servicios forestales
•	 Lonas reforzadas con acero

Descripción:

Tamaño PR Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Infl. P. Capacidad de Carga 
(lbs/kg) L.I.

en en 32nds psi 20 mph
mm mm mm KPa 30 kph

23.1-26 16 TL DW20B
63.8 22.8 72 35 9900

160A6
1620 580 58 240 4500

28L-26

16 TL DW25B
63.9 28.0 76 30 10500

162A6
1624 710 60 205 4750

20 TL DW25B
64.1 27.8 76 35 11400

165A6
1628 707 60 240 5150

24.5-32 20 TL DH21
72.1 24.5 75 40 13200

170A6
1831 622 60 275 6000

30.5L-32

20 TL DH27
73.0 30.3 82 30 13200

170A6
1855 769 65 205 6000

26 TL DH27
73.0 30.2 82 40 15700

176A6
1855 768 65 275 7100

35.5L-32

20 TL DH31
79.2 35.5 84 25 16100

177A6
2011 902 67 175 7300

26 TL DH31
79.2 35.5 84 35 19300

183A6
2011 902 67 240 8750
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MS933
LOGXTRA - HF-4 ALTA FLOTACIÓN

Diseñados para el uso en exigentes equipos forestales.  La 
construcción de neumáticos estabilizados por correas de alta 
resistencia suministra una tracción y flotación excelentes en 
aplicaciones forestales severas.

•	 Hombro y flancos altamente resistentes
•	 Máxima protección contra cortes, impactos y pinchazos
•	 Compuesto resistente a los cortes diseñado 

específicamente para servicios forestales
•	 Lonas reforzadas con acero
•	 La huella extra amplia suministra una flotación excepcional 

en condiciones de terreno mojado y con lodo

Descripción:

Tamaño PR Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Infl. P. Capacidad de Carga 
(lbs/kg) L.I.

en en 32nds psi 30mph
mm mm mm KPa 50kph

66x43.00-25 20 TL 36.0TH
68.8 40.9 120 50 14800

174B
1748 1040 95 340 6700

66x43.00-26 20 TL DW36B
68.8 40.9 120 50 14800

174B
1748 1040 95 340 6700

67x34.00-25 20 TL 30.0TH
69.9 33.9 120 55 16100

177B
1775 861 95 380 7300

67x34.00-26 20 TL DW30B
69.9 33.9 120 55 15700

176B
1775 861 95 380 7100

73x44.00-32 20 TL DH36
75.3 44.0 96 50 17600

180B
1913 1118 76 350 8000

73x50.00-32 20 TL DH44
76.5 50.0 96 45 17100

179B
1943 1270 76 310 7750
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MS938
COMPACTADOR R3

El diseño R3 de alta flotación suministra una mínima 
compactación del terreno y una excelente tracción en 
aplicaciones sobre el terreno y pavimentación.  

•	Una tracción excelente en todas las condiciones
•	Lonas gruesas para una mayor resistencia a los pinchazos
•	La baja presión minimiza perturbaciones del terreno
•	Compuesto de la banda de rodadura resistente a los cortes 

y al desgaste

Descripción:

Tamaño PR Tipo Llanta O.D. S.W T.D. Infl. P. Capacidad de Carga (lbs/kg) L.I.

en en 32nds psi 5 mph 25 mph
mm mm mm KPa 10 kph 40 kph

23.1-26 12 TL DW20
61.7 23.1 23 32 13400 8550

155A8
1570 587 18 220 6100 3875

28L-26 16 TL DW25
62.6 28.2 34 36 17000 10500

162A8
1590 717 27 250 7710 4750
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tablas de Presión de Carga e Hinchado

MSV01 - Servicio en Carretera
Neumáticos métricos para grúas móviles y otros equipos especializados. Velocidad máxima 50mph (80km/h) - símbolo de velocidad F

Tamaño Límites de Carga de Neumáticos a Diferentes Presiones de Inflado en Frío
psi 105 109 112 116 120 123 127 130

kPa 725 750 775 800 825 850 875 900

14.00R24 (385/95R24)
11000 11400 11700 12000 12300 12800 12800 13200 (170)
5000 5150 5300 5450 5600 5800 5800 6000 (170)

14.00R25 (385/95R25)
11000 11400 11700 12000 12300 12800 12800 13200 (170)
5000 5150 5300 5450 5600 5800 5800 6000 (170)

16.00R25 (445/95R25)
12300 12800 13200 13600 13900 14300 14300 14800 (174)
5600 5800 6000 6150 6300 6500 6500 6700 (174)

20.5R25    (525/80R25)
16100 (177)
7300 (177)

MS202 E2/G2/L2, MS203 E2/G2/L2, MS300 E3/L3, MS301 E3/L3, MS302 E3/L3, MS405 E4/L4
Servicio de baja velocidad todoterreno - neumáticos radiales de base convencional/ancha Velocidad máxima 5mph (10km/h) - símbolo de velocidad A2 

Tamaño Límites de Carga de Neumáticos a Diferentes Presiones de Inflado en Frío
psi 65 69 73 76 80 83 87 91 94

kPa 450 475 500 525 550 575 600 625 650

14.00R24 *
 -  -  - 14800 15200 (*)
 -  -  - 6700 6900 (*)

15.5R25 **
12000 12300 12800 (*) 13600 13900 14300 14800 15200 15700 (**)
5450 5600 5800 (*) 6150 6300 6500 6700 6900 7100 (**)

17.5R25 **
14300 14800 15700 (*) 16100 16500 17100 17600 18200 18700 (**)
6500 6700 7100 (*) 7300 7500 7750 8000 8250 8500 (**)

20.5R25 **
19300 19800 20900 (*) 21500 22000 22700 24000 24700 25400 (**)
8750 9000 9500 (*) 9750 10000 10300 10900 11200 11500 (**)

23.5R25 **
24700 25400 26800 (*) 27600 28300 29100 30000 30900 32000 (**)
11200 11500 12150 (*) 12500 12850 13200 13600 14000 14500 (**)

26.5R25 **
30900 32000 33100 (*) 34200 35300 36400 37500 39700 40800 (**)
14000 14500 15000 (*) 15500 16000 16500 17000 18000 18500 (**)

29.5R25 **
37500 38600 39700 (*) 41900 43000 44100 45400 46700 49400 (**)
17000 17500 18000 (*) 19000 19500 20000 20600 21200 22400 (**)

Servicio de transporte todoterreno - neumáticos radiales de base convencional/ancha Velocidad máxima 30mph (50km/h) - símbolo de velocidad B

Tamaño Límites de Carga de Neumáticos a Diferentes Presiones de Inflado en Frío
psi 47 51 54 58 62 65 69 73 76

kPa 325 350 375 400 425 450 475 500 525

14.00R24 *
 -  -  -  - 8575 8800 9100 (*)
 -  -  -  - 3890 4000 4125 (*)

15.5R25 **
6950 7400 7850 (*) 8050 8550 8800 9350 9650 9900 (**)
3150 3350 3550 (*) 3650 3875 4000 4250 4375 4500 (**)

17.5R25 **
8250 8800 9100 (*) 9650 10200 10500 11000 11400 12000 (**)
3750 4000 4125 (*) 4375 4625 4750 5000 5150 5450 (**)

20.5R25 **
11000 11700 12300 (*) 12800 13600 14300 14800 15200 16100 (**)
5000 5300 5600 (*) 5800 6150 6500 6700 6900 7300 (**)

23.5R25 **
14300 14800 15700 (*) 16500 17100 18200 18700 19800 20400 (**)
6500 6700 7100 (*) 7500 7750 8250 8500 9000 9250 (**)

26.5R25 **
17600 18700 19800 (*) 20900 21500 22700 23400 24700 25400 (**)
8000 8500 9000 9500 9750 10300 10600 11200 11500 (**)

29.5R25 **
21500 22700 24000 (*) 25400 26000 27600 28300 30000 30900 (**)
9750 10300 10900 (*) 11500 11800 12500 12850 13600 14000 (**)

Servicio de baja velocidad todoterreno - neumáticos radiales de base “65 series”  - Velocidad máxima 5mph (10km/h) - símbolo de velocidad A2 

Tamaño Límites de Carga de Neumáticos a Diferentes Presiones de Inflado en Frío
psi 58 62 65 69 73 76 80 83 87 91

kPa 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625

650/65R25 **
22000 23400 24000 25400 26000 27600 28300 29100 30000 30900 (**)
10000 10600 10900 11500 11800 12500 12850 13200 13600 14000 (**)

750/65R25 **
29100 30000 32000 33100 34200 35300 36400 37500 38600 40800 (**)
13200 13600 14500 15000 15500 16000 16500 17000 17500 18500 (**)

775/65R29 **
33100 34200 36400 37500 38600 40800 41900 43000 44100 45400 (**)
15000 15500 16500 17000 17500 18500 19000 19500 20000 20600 (**)

875/65R29 **
40800 43000 45400 46700 48100 50700 52000 53600 55100 56800 (**)
18500 19500 20600 21200 21800 23000 23600 24300 25000 25750 (**)
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tablas de Presión de Carga e Hinchadotablas de Presión de Carga e Hinchado

MS303 E3 
Servicio de transporte todoterreno - neumáticos radiales de base ancha Velocidad máxima 30mph (50km/h) - símbolo de velocidad B

Tamaño Límites de Carga de Neumáticos a Diferentes Presiones de Inflado en Frío
psi 47 51 54 58 62 65 69 73 76

kPa 325 350 375 400 425 450 475 500 525

33.25R29 **
28300 30000 30900 (*) 33100 34200 36400 37500 38600 40800 (**)
12850 13600 14000 (*) 15000 15500 16500 17000 17500 18500 (**)

MS401 E4, MS402 E4, MS403 E4 
Servicio de transporte todoterreno - neumáticos radiales de base convencional. Velocidad máxima 30mph (50km/h) - símbolo de velocidad B

Tamaño Límites de Carga de Neumáticos a Diferentes Presiones de Inflado en Frío
psi 69 73 76 80 83 87 91 94 98 102

kPa 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700

14.00R24 ***
9100 (*) 9650 9900 10200 10500 11000 11400 11700 12000 12300 (**)
4125 (*) 4375 4500 4625 4750 5000 5150 5300 5450 5600 (**)

14.00R25 ***
9100 (*) 9650 9900 10200 10500 11000 11400 11700 12000 12300 (**)
4125 (*) 4375 4500 4625 4750 5000 5150 5300 5450 5600 (**)

18.00R33 **
17600 (*) 18700 19300 19800 20400 21500 22000 22700 23400 24000 (**)
8000 (*) 8500 8750 9000 9250 9750 10000 10300 10600 10900 (**)

21.00R33 **
22700 (*) 24000 24700 25400 26000 27600 28300 29100 30000 30900 (**)
10300 (*) 10900 11200 11500 11800 12500 12850 13200 13600 14000 (**)

21.00R35 **
23400 (*) 24700 25400 26000 27600 28300 29100 30000 30900 32000 (**)
10600 (*) 11200 11500 11800 12500 12850 13200 13600 14000 14500 (**)

24.00R35 **
30000 (*) 30900 32000 34200 35300 36400 37500 38600 39700 40800 (**)
13600 (*) 14000 14500 15500 16000 16500 17000 17500 18000 18500 (**)

27.00R49 **
44100 (*) 45400 48100 49400 50700 52000 55100 56800 58400 60000 (**)
20000 (*) 20600 21800 22400 23000 23600 25000 25750 26500 27250 (**)

33.00R51 **
64000 (*) 66000 68000 71500 74000 76000 78500 80500 82500 85500 (**)
29000 (*) 30000 30750 32500 33500 34500 35500 36500 37500 38750 (**)

36.00R51 **
78500 (*) 80500 82500 85500 88000 91000 93500 96500 99000 102000 (**)
35500 (*) 36500 37500 38750 40000 41250 42500 43750 45000 46250 (**)

37.00R57 **
85500 (*) 88000 91000 96500 99000 102000 104500 107500 110000 113500 (**)
38750 (*) 40000 41250 43750 45000 46250 47500 48750 50000 51500 (**)

40.00R57 **
9900 (*) 102000 107500 110000 113500 117000 120000 123500 128000 132500 (**)
4500 (*) 46250 48750 50000 51500 53000 54500 56000 58000 60000 (**)

46/90R57 **
 -  -  - 117000 120000 123500 128000 132500 135500 139000 (**)
 -  -  - 53000 54500 56000 58000 60000 61500 63000 (**)

53/80R63 **
152000 156500 165500 171000 176500 182000 (**)
69000 71000 75000 77500 80000 82500 (**)
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tablas de Presión de Carga e Hinchado

MS501 MINEXTRA - L5, MS502 MINEXTRA - L5S, MS503 L5T 
Servicio de baja velocidad todoterreno - neumáticos radiales de base ancha. Velocidad máxima 5mph (10km/h) - símbolo de velocidad A2

Tamaño Límites de Carga de Neumáticos a Diferentes Presiones de Inflado en Frío
psi 65 69 73 76 80 83 87 91 94

kPa 450 475 500 525 550 575 600 625 650

17.5R25 **
14300 14800 15700 (*) 16100 16500 17100 17600 18200 18700 (**)
6500 6700 7100 (*) 7300 7500 7750 8000 8250 8500 (**)

20.5R25 **
19300 19800 20900 (*) 21500 22000 22700 24000 24700 25400 (**)
8750 9000 9500 (*) 9750 10000 10300 10900 11200 11500 (**)

23.5R25 **
24700 25400 26800 (*) 27600 28300 29100 30000 30900 32000 (**)
11200 11500 12150 (*) 12500 12850 13200 13600 14000 14500 (**)

26.5R25 **
30900 32000 33100 (*) 34200 35300 36400 37500 39700 40800 (**)
14000 14500 15000 (*) 15500 16000 16500 17000 18000 18500 (**)

29.5R25 **
37500 38600 39700 (*) 41900 43000 44100 45400 46700 49400 (**)
17000 17500 18000 (*) 19000 19500 20000 20600 21200 22400 (**)

29.5R29 **
39700 40800 43000 (*) 44100 45400 46700 49400 50700 52000 (**)
18000 18500 19500 (*) 20000 20600 21200 22400 23000 23600 (**)

35/65R33 **
46700 49400 50700 (*) 52000 55100 56800 58400 60000 61500 (**)
21200 22400 23000 (*) 23600 25000 25750 26500 27250 28000 (**)

Servicio de baja velocidad todoterreno - neumáticos radiales de base convencional. Velocidad máxima 5mph (10km/h) - símbolo de velocidad A2

Tamaño Límites de Carga de Neumáticos a Diferentes Presiones de Inflado en Frío
psi 80 83 87 91 94 98 102 105 112 116 120

kPa 550 575 600 625 650 675 700 725 775 800 825

18.00R25 **
26000 (*) 26800 27600 28300 29100 30000 30900 32000 33100 34200 35300 (**)
11800 (*) 12150 12500 12850 13200 13600 14000 14500 15000 15500 16000 (**)

MS802 GSE Equipos de Apoyo en Tierra
Neumáticos diagonales (bias) de base industrial operador únicamente en superficies lisas y pistas

Tamaño PR Infl. P.
Carretilla Elevadora de Contrapeso

Vehículos Industriales (Servicio Continuo)
Vehículos Estacionarios

Rueda de Carga Rueda de Dirección Presión Carga
psi ≤10mph 15mph ≤15mph 20 mph 5 mph 10 mph 15 mph 20 mph 25 mph 30 mph psi lbs

kPa ≤15kph 25kph ≤25kph 30 kph 10 kph 15 kph 25 kph 30 kph 40 kph 50 kph kPa kg

18x7-8 16
145 4445 3240 3425 2402 2730 2160 2015 1870 1800 1725 145 4315
1000 2015 1470 1555 1090 1240 980 915 850 815 780 1000 1960

6.00-9 (6.90-9)
10

125 3600 3240 2735 2405 2735 2160 2015 1870 1800 1730 125 4320
860 1630 1470 1240 1090 1240 980 915 850 815 785 860 1960

12
150 4005 3605 3045 2675 3045 2405 2240 2080 2000 1920 150 4805
1030 1815 1635 1380 1215 1380 1090 1015 945 905 870 1030 2180

6.50-10 14
145 5420 4880 4120 3620 4120 3255 3040 2820 2710 2600 145 6505
1000 2460 2215 1870 1640 1870 1475 1380 1280 1230 1180 1000 2950

23x9-10 20
145 7090 6380 5390 4735 5390 4255 3970 3670 3545 3405 145 8510
1000 3215 2895 2445 2150 2445 1930 1800 1665 1610 1545 1000 3860

7.00-12 16
145 6490 5840 4935 4335 4935 3895 3635 3375 3245 3115 145 7790
1000 2945 2650 2240 1965 2240 1765 1650 1530 1470 1415 1000 3535

165-13 8
65 2850 2565 2165 1900 2165 1710 1595 1480 1425 1365 65 3420
450 1295 1160 980 860 980 775 725 670 645 620 450 1550

7.00-15 14
135 7825 7040 5945 5225 5945 4695 4380 4070 3910 3755 135 9390
930 3550 3195 2695 2370 2700 2130 1985 1845 1775 1705 930 4260

7.50-15 16
145 9860 8875 7495 6590 7495 5915 5520 5130 4930 4735 145 11830
1000 4470 4025 3400 2990 3400 2685 2505 2325 2235 2150 1000 5365

8.25-15 14
115 9820 8840 7465 6560 7465 5890 5500 5105 4910 4715 115 11785
790 4455 4010 3385 2975 3385 2670 2495 2315 2225 2140 790 5345

8.00-16.5 8
65 4990 4490 3790 3330 3790 2990 2795 2595 2495 2395 65 6000
450 2265 2040 1720 1510 1720 1360 1270 1175 1130 1090 450 2720

8.75-16.5 10
75 6715 6045 5105 4485 5105 4030 3760 3490 3360 3225 75 8060
520 3045 2740 2315 2035 2315 1830 1705 1585 1524 1460 520 3660

MS401+ E4
Servicio de transporte todoterreno - Velocidad máxima 30mph (50km/h) - símbolo de velocidad B

Tamaño Límites de Carga de Neumáticos a Diferentes Presiones de Inflado en Frío
psi 58 65 73 80 83 87 102 123

kPa 400 450 500 550 575 600 700 850

14.00R25 ***
8250 9040 9900 10695 11245 11575 12800 (***) 14000
3750 4100 4500 4850 5100 5250 5800 (***) 6350

54



tablas de Presión de Carga e Hinchado

MS801 Neumáticos Industriales
Neumáticos diagonales (bias) de base industrial operador únicamente en superficies lisas y pistas

Tamaño PR Infl. P.
Carretilla Elevadora de Contrapeso

Vehículos Industriales (Servicio Continuo)
Vehículos 

Estacionarios

Rueda de Carga Rueda de Dirección Presión Carga
psi ≤10mph 15mph ≤15mph 20 mph 5 mph 10 mph 15 mph 20 mph 25 mph 30 mph psi lbs

kPa ≤15kph 25kph ≤125kph 30 kph 10 kph 15 kph 25 kph 30 kph 40 kph 50 kph kPa kg

18x7-8
14

130 3420 3075 2600 2285 2600 2050 1915 1780 1710 1640 130 4100
900 1550 1395 1180 1035 1180 930 870 805 775 745 900 1860

16
145 4500 3280 3470 2430 2770 2185 2040 1895 1820 1750 145 4370
1000 2040 1490 1575 1100 1255 990 925 860 825 795 1000 1980

5.00-8 10
145 2520 2270 1915 1685 1915 1515 1410 1310 1260 1210 145 3025
1000 1145 1030 870 765 870 690 640 595 570 550 1000 1370

6.00-9
10

125 3690 3325 2805 2465 2805 2215 2065 1920 1845 1770 125 4430
860 1675 1510 1270 1120 1270 1005 935 870 840 805 860 2010

12
145 4025 3625 3060 2690 3060 2415 2255 2095 2015 1930 145 4830
1000 1825 1645 1390 1220 1390 1095 1025 950 915 875 1000 2191

23x9-10
18

130 6640 5975 5045 4435 5045 3985 3720 3450 3320 3185 130 7965
900 3010 2710 2290 2010 2290 1805 1685 1565 1505 1445 900 3615

20
10

145 7075 6370 5380 4725 5380 4245 3965 3680 3540 3395 145 8490
1000 3210 2890 2440 2145 2440 1925 1800 1670 1605 1540 1000 3850

6.50-10

115 4280 3840 3245 2850 3245 2560 2390 2220 2135 2050 120 5120
790 1940 1740 1470 1295 1470 1160 1085 1005 970 930 830 2320

12
140 4790 4310 3640 3200 3640 2875 2680 2490 2395 2300 145 5745
970 2175 1955 1650 1450 1650 1305 1215 1130 1085 1045 1000 2605

23x10-12
16

115 7335 6605 5575 4900 5575 4400 4105 3815 3670 3520 115 8800
790 3325 2995 2530 2225 2530 1995 1860 1730 1665 1595 790 3990

20
145 8400 7560 6385 5610 6385 5040 4705 4370 4200 4030 145 10080
1000 3810 3430 2895 2545 2895 2285 2135 1980 1905 1830 1000 4570

7.00-12

12 125 6460 5330 4505 3960 4505 3555 3320 3080 2960 2845 125 7110

14
860 2930 2420 2045 1795 2045 1615 1505 1395 1345 1290 860 3225
145 6460 5815 4910 4320 4910 3875 3620 3360 3230 3100 145 7755
1000 2930 2640 2225 1960 2225 1760 1640 1525 1465 1405 1000 3520

27x10-12

16
115 8365 7530 6360 5590 6360 5020 4685 4350 4185 4015 115 10040
790 3795 3415 2885 2535 2885 2275 2125 1975 1890 1820 790 4555

18
130 8990 8090 6830 6005 6830 5390 5035 4675 4495 4315 130 10785
900 4080 3670 3100 2725 3100 2445 2285 2120 2040 1955 900 4895

20
145 9580 8620 7280 6400 7280 5750 5365 4980 4790 4600 145 11500
1000 4345 3910 3300 2905 3300 2610 2435 2260 2175 2090 1000 5215

8.15-15 (28x9-15) 14
140 8360 7520 6350 5580 6350 5015 4680 4345 4180 4010 140 10030
970 3790 3410 2880 2530 2880 2275 2125 1970 1895 1820 970 4550

250-15
18

138 10095 9085 7675 6745 7675 6055 5655 5250 5050 4845 138 12115
950 4580 4120 3480 3060 3480 2745 2565 2380 2290 2200 950 5495

20
145 10390 9355 7900 6940 7900 6235 5820 5405 5195 5000 145 12470
1000 4715 4245 3585 3150 3585 2830 2640 2450 2360 2270 1000 5655

7.00-15 14
135 8130 7315 6180 5430 6180 4880 4555 4230 4065 3900 135 9755
930 3690 3320 2805 2465 2805 2215 2065 1920 1845 1770 930 4425

7.50-15 14
135 8905 8015 6770 5950 6770 5345 4990 4630 4455 4275 135 10690
930 4040 3635 3070 2700 3070 2425 2265 2100 2020 1940 930 4850

8.25-15 14
120 9830 8845 7470 6565 7470 5900 5505 5110 4915 4720 120 11795
830 4460 4010 3390 2980 3390 2675 2495 2320 2230 2140 730 5350

300-15
20

135 14060 12650 10685 9390 10685 8435 7870 7310 7030 6745 135 16870
930 6380 5740 4845 4260 4845 3825 3570 3315 3190 3060 930 7650

22
145 14660 13190 11140 9790 11140 8795 8210 7620 7330 7035 145 17590
1000 6650 5985 5055 4440 5055 3990 3725 3455 3325 3190 1000 7980

9.00-20 12
130 14270 12845 10845 9535 10845 8565 7990 7420 7135 6850 130 17125
900 6475 5825 4920 4325 4920 3885 3625 3365 3235 3105 900 7770

10.00-20 16
130 16425 14785 12485 10975 12485 9855 9200 8540 8215 7885 130 19710
900 7450 6705 5665 4980 5665 4470 4175 3875 3725 3575 900 8940

11.00-20 18
145 18960 17065 14410 12670 14410 11380 10620 9860 9480 9100 145 22755
1000 8600 7740 6535 5745 6535 5160 4815 4470 4300 4130 1000 10320

12.00-20

20
145 21340 19205 16215 14250 16215 12800 11950 11095 10670 10245 145 25600
1000 9680 8710 7355 6465 7355 5805 5420 5030 4840 4645 1000 11610

24
145 21340 19205 16215 14250 16215 12800 11950 11095 10670 10245 145 25600
1000 9680 8710 7355 6465 7355 5805 5420 5030 4840 4645 1000 11610

28
145 21340 19205 16215 14250 16215 12800 11950 11095 10670 10245 145 25600
1000 9680 8710 7355 6465 7355 5805 5420 5030 4840 4645 1000 11610

12.00-24 20
145 23930 21535 18185 15985 18185 14360 13400 12440 11965 11485 145 28700
1000 10855 9770 8250 7250 8250 6515 6080 5645 5425 5210 1000 13020

14.00-24 28
145 32195 28975 24470 21500 24470 19315 18030 16740 16100 15450 145 38630
1000 14605 13145 11100 9750 11100 8760 8180 7595 7305 7010 1000 17525
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MS900 Retroexcavadora - Servicio Industrial
Neumáticos de volante de tractor diagonales (bias) de base AG. Velocidad máxima 25mph (40km/h) - símbolo de velocidad A8

Tamaño PR Límites de Carga de Neumáticos a Diferentes Presiones de Inflado en Frío
psi 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64

kPa 165 190 220 250 275 300 330 360 385 415 440

11L-15SL 10
1390 1570 1710 (6) 1870 1980 2090 (8) 2200 2340 (10)
360 710 775 (6) 850 900 950 (8) 1000 1060 (10)

11L-16SL 12
1480 1650 1760 1930 2090 2200 (8) 2340 24710 (10) 2540 2680 2760 (12)
670 750 800 875 950 1000 (8) 1060 1120 (10) 1150 1215 1250 (12)

14.5/75-16.1SL 10
2270 2540 2760 3000 3200 (10)
1030 1150 1250 1360 1450 (10)

MS901 Retroexcavadora - Servicio Industrial
Los neumáticos se utilizan individualmente sin un par de fuerza alto sostenido. Velocidad de referencia 25 mph (40 km/h) - símbolo de velocidad A8

Los neumáticos se usan individualmente sin un par de fuerza alto sostenido:

Tamaño PR Límites de Carga de Neumáticos a Diferentes Presiones de Inflado en Frío
psi 40 45 50 54 58 60 62 68 72
kPa 275 310 345 370 400 415 430 470 490

12.5/80-18 (340/80-18) 12/16
5050 5360 (10) 5680 5900 6000 (12) 6275 6400 (14) 6760 6950 (16)
2290 2430 (10) 2575 2675 2725 (12) 2845 2900 (14) 3065 3150 (16)

 
Los neumáticos se usan individualmente sin un par de fuerza alto sostenido:

Tamaño PR Límites de Carga de Neumáticos a Diferentes Presiones de Inflado en Frío
psi 18 20 22 24 26 28 30 32 36 38 42

kPa 125 140 150 170 180 190 210 220 250 260 290

14.9-24 12
3520 3740 4080 4300 (6) 4540 4800 5080 (8) 5200  -  - 6400 (12)
1600 1700 1850 1950 (6) 2060 2180 2300 (8) 2360  -  - 2900 (12)

16.9-24 12
 - 4680 4940 (6) 5200 5520 5840 (8) 6150 6400 (10) 6950 7150 (12)
 - 2120 2240 (6) 2360 2500 2650 (8) 2800 2900 (10) 3150 3250 (12)

18.4-28 12
 - 5840 (6) 6400 6800 (8) 7150 7400 7850 (10) 8250 9100 (12)
 - 2650 (6) 2900 3075 (8) 3250 3350 3550 (10) 3750 4125 (12)

MS803/MS804 - Bias Portuarios
Velocidad de referencia 15mph (25km/h) - símbolo de velocidad A5

Tamaño PR Presiónure
Límites de Carga de Neumáticos - Cíclico Ind Límites de Carga de Neumáticos - Cbfl/Reachstacker

5mph (10km/h) 10mph (25km/h) 5mph (10km/h) 10mph (25km/h) 20mph (35km/h)

psi Load (lbs) Load (lbs) Load (lbs) Load (lbs) Load (lbs)

kPa Load (kg) Load (kg) Load (kg) Load (kg) Load (kg)

12.00-20 20
145 20410 15700 20410 20410  19625
1000 9230 7100 9230 9230 8875

14.00-24 28
145 21450 16500 21450 21450 20625
1000 9750 7500 9750 9750 9375

16.00-25 32
145 35880 27600 35880 35880 34500
1000 16250 12500 16250 16250 15625

18.00-25 40
145 50180 38600 50180 50180 48250
1000 22750 17500 22750 22750 21875

18.00-33 40
145 60710 46700 60710 60710 58375
1000 27560 21200 27560 27560 26500
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MS902 Retroexcavadora - Servicio Industrial
Velocidad máxima 25mph (40km/h) - símbolo de velocidad A8

Tamaño PR Límites de Carga de Neumáticos a Diferentes Presiones de Inflado en Frío
psi 36 40 44 48 52 54 58 60 62
kPa 250 275 310 330 360 370 400 415 430

12.5/80-18 (340/80-18) 12/14
 - 5050 5360 (10) 5540 5780 5900 6000 (12) 6270 6400 (14)
 - 2290 2430 (10) 2500 2620 2675 2725 (12) 2845 2900 (14)

15.5/80-24  (400/80-24) 12/14/16
7400 (10) 7790 8250 (12) 8575 8800  (14) 9160 9650 (16)
3350 (10) 3530 3750 (10) 3890 4000 (14) 4155 4375 (16)

Tamaño PR Límites de Carga de Neumáticos a Diferentes Presiones de Inflado en Frío
psi 33 40 48 55 33 40 48 55

kPa 230 275 330 380 230 275 330 380

16.5/85-24 12/14/16
 - 10500 (12) 11400 (14) 12300 (16)  - 7400 (12) 8050 (14) 8800 (16)
 - 4750 (12) 5150 (14) 5600 (16)  - 3350 (12) 3650 (14) 4000 (16)

16.5/85-28 10
8800 (10) 9650 (12) 6150 (10) 6800 (12)
4000 (10) 4375 (12) 2800 (10) 3075 (12)

MS903 Retroexcavadora - Servicio Industrial
Velocidad de referencia 25 mph (40 km/h) - símbolo de velocidad A8

Tamaño PR Límites de Carga de Neumáticos a Diferentes Presiones de Inflado en Frío
psi 23 26 29 32 35 38 42 44/45

kPa 160 180 200 220 250 260 290 300/310

18.4-26   (480/80-26) 12/16
 - 7710 8040 (10) 8370 8800 (12) 9180 9930 10500 (16)
 - 3500 3650 (10) 3795 4000 (12) 4160 4500 4750 (16)

16.9-28   (440/80-28) 12/14
6200 6400 (8) 6600 6800 (10) 7325 7850 (12) 8130 8550 (14)
2810 2900 (8) 3000 3075 (10) 3320 3550 (12) 3690 3785 914)

16.9-30   (420/85-30) 12/14
 -  - 6715 7160 (10) 7605 8050 (12) 8550 8800 (14)
 -  - 3045 3200 (10) 3450 3650 (12) 3880 4000 (14)

18.4-30    (460/85-30) 12/14
 - 8375 8700 (10) 9025 9350 (12) 9585 9900 (14)
 - 3800 3950 (10) 4090 4250 (12) 4350 4500 (14)

MS904 Retroexcavadora - Servicio Industrial
Neumáticos AG R-4 utilizados en tractores IND; Los neumáticos se usan individualmente sin un par de fuerza alto sostenido. Velocidad de referencia 25 mph (40 km/h) - 
símbolo de velocidad A8

Tamaño PR Límites de Carga de Neumáticos a Diferentes Presiones de Inflado en Frío
psi 20 22 24 26 28 30 32 34 38 42 46

kPa 140 150 170 180 190 210 220 230 260 290 320

17.5L-24 (460/70-24) 10/12/16
4400 (6) 4680 5080 5360 (8) 5520 5840 6150 (10) 6480 7150 (12) 7975 8800 (16)
2000 (6) 2120 2300 2430 (8) 2500 2650 2800 (10) 2940 3250 (12) 3615 4000 (16)

19.5L-24 (500/70-24) 12/16
5200 5680 6000 (8) 6400 6600 (10) 6950 7400 7600 (12) 8350 9100 (16)
2360 2575 2725 (8) 2900 3000 (10) 3150 3350 3450 (12) 3790 4125 (16)

21L-24 12
6150 6600 6950 7400 (10) 7850 8050 8550 (12)
2800 3000 3150 3350 (10) 3550 3650 3875 (12)

MS905 - Explanadora / Manipulador Telescópico
Servicio de explanadora todoterreno - 25 mph (40 km/h) velocidad máxima A8, neumáticos convencionales (bias)

Tamaño PR Límites de Carga de Neumáticos a Diferentes Presiones de Inflado en Frío
psi 18 22 25 29 33 36 40 44 47 51 58

kPa 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 400

13.00-24 12/14/16
3740 4180 4540 (8) 4940 5200 (10) 5520 5840 6000 (12) 6400 6600 (14) 7150 (16)
1700 1900 2060 (8) 2240 2360 (10) 2500 2650 2725 (12) 2900 3000 (14) 3250 (16)

14.00-24 12/16
4540 5080 5520 5840 6150 (10) 6800 (12) 7150 7600 7850 8050 (16)
2060 2300 2500 2650 2800 (10) 3075 (12) 3250 3450 3550 3650 (16)
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MS906 - Cargador Compacto
Neumáticos convencionales (bias) utilizados en servicios de construcción de equipos. Velocidad de referencia 5 mph (10 km/h) - SÍMBOLO DE VELOCIDAD A2

Tamaño PR Límites de Carga de Neumáticos a Diferentes Presiones de Inflado en Frío
psi 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 100

kPa 120 240 280 310 340 380 410 450 480 520 550 600 690

5.70-12 4
965 1060 1140 1120 1300 1380 1450 (4)
440 480 515 555 590 625 660 (4)

23x8.50-12 6/8/12
1340 1470 (4) 1590 1700 1810 (6) 1930 2040 2150 (8) 2400 2680 (12)
610 665 (4) 720 770 820 (6) 875 925 975 (8) 1090 1215 (12)

27x8.50-15 8
1930 (4) 2090 2260 2480 (6) 2600 2780 2910 (8)
875 (4) 950 1025 1125 (6) 1180 1260 1320 (8)

27x10-12 14
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 6200 6330 7165 (12) 7800 (14)
 -  -  -  -  -  -  -  -  - 2815 2870 3250 (12) 3540 (14)

7.00-15 6/8
2120 2320 2510 (4) 2690 2860 3030 3180 (6) 3420 3640 (8)
960 1050 1140 (4) 1220 1295 1375 1440 (6) 1550 1650 (8)

31x15.50-15 8
3400 (6) 3700 4015 4400 (8)
1540 (6) 1680 1820 1995 (8)

10-16.5 10
2760 (4) 3020 3260 3500 (6) 3720 3930 4140 (8) 4340 4540 4710 (10)
1250 (4) 1370 1480 1590 (6) 1685 1785 1880 (80 1970 2060 2135 (10)

12-16.5 12
3560 3900 4220 (6) 4520 4810 (8) 5080 5340 5600 (10) 5840 6150 6320 (12)
1615 1770 1915 (6) 2050 2180 (8) 2305 2420 2540 (10) 2650 2800 2865 (12)

14-17.5 14
4820 (6) 5260 5700 (8) 6100 6500 6850 (10) 7220 7650 (12) 8050 8250 8540 (14)

2185 (6) 2385 2585 (8) 2765 2950 3105 (10) 3275 3430 (12) 3650 3750 3875 (14)

15-19.5 14/16
6130 6710 7250 (8) 7770 8260 8740 9190 (12) 9630 10060 (14) 10500 10880 (16)

2780 3045 3290 (8) 3525 3745 3965 4170 (12) 4370 4565 (14) 4750 4935 (16)

MS907 - L5 Cargador Compacto y Retroexcavadora
Neumáticos convencionales (bias) utilizados en servicios de construcción de equipos. Velocidad de referencia 5 mph (10 km/h) - símbolo de velocidad A2

Tamaño PR Límites de Carga de Neumáticos a Diferentes Presiones de Inflado en Frío
psi 35 40 45 50 55 60 65 75 80 90 105

kPa 240 280 310 340 380 410 450 520 550 620 725

23x8.50-12 8
1470 (4) 1590 1700 1810 (6) 1930 2040 2150 (8)
665 (4) 720 770 820 (6) 875 925 975 (8)

27x8.50-15 10
2090 2260 2480 (6) 2600 2780 2910 (8) 3040 3300 (10)
950 1025 1125 (6) 1180 1260 1320 (8) 1380 1500 (10)

10-16.5 14
3020 3260 3500 (6) 3720 3930 4140 (8) 4340 4710 (10) 4940 5240 (12) 5680 (14)
1370 1480 1590 (6) 1685 1785 1880 (80 1970 2135 (10) 2240 2375 (12) 2575 (14)

12-16.5 14
3900 4220 (6) 4520 4810 (8) 5080 5340 5600 (10) 5840 6320 (12) 6780 (14)
1770 1915 (6) 2050 2180 (8) 2305 2420 2540 (10) 2650 2865 (12) 3075 (14)

14-17.5 16
5260 5700 (8) 6100 6500 6850 (10) 7220 7650 (12) 8050 8540 (14) 9100 (16)
2385 2585 (8) 2765 2950 3105 (10) 3275 3430 (12) 3650 3875 (14) 4125 (16)

Velocidad de referencia 25 mph (40 km/h) - símbolo de velocidad A8 
 

Tamaño PR Límites de Carga de Neumáticos a Diferentes Presiones de Inflado en Frío
psi 28 30 32 36 38 40 45 48 58 62 72

kPa 190 210 220 250 260 330 330 330 400 430 490

12.5/80-18 14/16
 -  -  -  -  - 5050 5360 (10) 5680 6000 (12) 6400 (14) 6950 (16)
 -  -  -  -  - 2290 2430 (10) 2575 2725 (12) 2900 (14) 3150 (16)

16.9-28 14
6150 (8) 6600 6800 (10) 7400 7850 (12) 7990 8340 8550 (14)
2800 (8) 3000 3075 (10) 3350 3550 (12) 3625 3780 3875 (14)
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MS909 - Multipropósito
Velocidad de referencia 30 mph (50 km/h) - símbolo de velocidad B

Tamaño PR Límites de Carga de Neumáticos a Diferentes Presiones de Inflado en Frío
psi 36 40 44 48 51 55 58 64 72 85 100

kPa 250 280 300 350 350 380 400

405/70-20 (16/70-20) 12/14/16
5680 (10) 6090 6400 (12) 6795 7150 (14) 7500 7850 (16)
2575 (10) 2760 2900 (12) 3080 3250 (14) 3400 3550 (16)

405/70-24 (16/70-24) 14/16
 -  -  - 7000 7375 7650 7850 (14) 8250 8800 (16)
 -  -  - 3170 3345 3470 3550 (14) 3750 4000 (16)

445/65-19.5 (18-19.5) 16/18
 -  -  -  -  -  -  - 8360 8950 9900 (16) 11000 (18)
 -  -  -  -  -  -  - 3790 4060 4500 (16) 5000 (18)

445/65-22.5 (18-22.5) 16/18
 -  -  -  -  -  -  - 8880 9570 10700 (16) 12000 (18)
 -  -  -  -  -  -  - 4030 4340 4875 (16) 5450 (18)

MS912 - Cargadora Bias E2/L2
Servicio de transporte todoterreno - 50 km/h (30mph) velocidad máxima neumáticos bias de base ancha - Velocidad máxima 30mph (50km/h) - velocidad símbolo B

Tamaño PR Límites de Carga de Neumáticos a Diferentes Presiones de Inflado en Frío
psi 25 29 33 36 40 44

kPa 175 200 225 250 275 300

15.5-25 12
5680 (8) 6150 6600 7150 (12)
2575 (8) 2800 3000 3250 (12)

17.5-25 12/16
6950 7400 8050 (12) 8550 3100 9350 (16)
3150 3350 3650 (12) 3875 4125 4250 (16)

20.5-25 12/16
9100 9900 (12) 10700 11400 12000 (16)
4125 4500 (12) 4875 5150 5450 (16)

Servicio de baja velocidad todoterreno - 10 km/h (5mph) velocidad máxima neumáticos bias de base ancha - Velocidad máxima 5mph (10km/h) - velocidad símbolo A2

Tamaño PR Límites de Carga de Neumáticos a Diferentes Presiones de Inflado en Frío
psi 36 40 44 47 51 54 58 62 65 69

kPa 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475

15.5-25 12
9350 (8) 9900 10500 10700 (10) 11400 11700 12300 (12)
4250 (8) 4500 4750 4875 (10) 5150 5300 5600 (12)

17.5-25 12/16
11000 11700 12300 12800 13600 (12) 13900 14800 (14) 15200 15700 16100 (16)
5000 5300 5600 5800 6150 (12) 6300 6700 (14) 6900 7100 7300 (16)

20.5-25 12/16
14800 (12) 15700 16500 17100 18200 (16)
6700 (12) 7100 7500 7750 8250 (16)

MS908 Retroexcavadora - Excavadoras de Ruedas
Velocidad de referencia 30 mph (50 km/h) - símbolo de velocidad B.

Tamaño PR Límites de Carga de Neumáticos a Diferentes Presiones de Inflado en Frío
psi 70 75 85 90 97 105

kPa 480 520 590 620 670 725

8.25-20 14
 -  - 4580 4670 (12) 4800 4940 (14)
 -  - 2080 2120 (12) 2180 2240 (14)

9.00-20 14
 -  - 4680 4940 (10) 5360 5520 (14)
 -  - 2120 2240 (10) 2430 2500 (14)

10.00-20 16
5440 5680 (12) 6150 6400 (14) 6600 6950 (16)
2470 2575 (12) 2800 2900 (14) 3000 3150 (16)

11.00-20 16
 -  -  - 6150 6855 7400 (16)
 -  -  - 2800 3110 3350 (16)
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MS916 - Cargador Compacto
Neumáticos convencionales (bias) utilizados en servicios de construcción de equipos. Velocidad de referencia 5 mph (10 km/h) - símbolo de velocidad A2

Tamaño PR Límites de Carga de Neumáticos a Diferentes Presiones de Inflado en Frío
psi 30 35 40 45 50 55 60 65 80

kPa 210 240 280 310 340 380 410 450 550

10-16.5 8
2760 (4) 3020 3260 3500 (6) 3720 3930 4140 (8)
1250 (4) 1370 1480 1590 (6) 1685 1785 1880 (80

12-16.5 10
3560 3900 4220 (6) 4520 4810 (8) 5080 5340 5600 (10)
1615 1770 1915 (6) 2050 2180 (8) 2305 2420 2540 (10)

14-17.5 14
4820 (6) 5260 5700 (8) 6100 6500 6850 (10) 7220 7650 (12) 8540 (14)
2185 (6) 2385 2585 (8) 2765 2950 3105 (10) 3275 3430 (12) 3875 (14)

MS922 - Pavimentadora Bias E-7
Velocidad máxima 5 mph (10km/h) - símbolo de velocidad A2

Tamaño PR Límites de Carga de Neumáticos a Diferentes Presiones de Inflado en Frío
psi 54 58 63 69 73 78 80 83

kPa 375 400 435 475 500 525 550 575

14.00-20 12/14
11560 12000 (12) 12500 13200 (14)
5240 5450 (12) 5670 6000 (14)

18.00-25 16/20
21720 22700 (16) 23930 25400 (20)
9850 10300 (16) 10850 11500 (20)

21.00-25 28
 -  -  -  - 33100 (24) 34200 35300 36400 (28)
 -  -  -  - 15000 (24) 15500 16000 16500 (28)

MS913 - Cargadora Bias E3/L3
Servicio de transporte todoterreno - 50 km/h (30mph) velocidad máxima neumáticos bias de base ancha. Velocidad máxima 30mph (50km/h) - símbolo de velocidad B

Tamaño PR Límites de Carga de Neumáticos a Diferentes Presiones de Inflado en Frío
psi 25 29 33 36 40 44 47 51 54 58

kPa 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400

15.5-25 12
5680 (8) 6150 6600 7150 (12)
2575 (8) 2800 3000 3250 (12)

17.5-25 16/20
6950 7400 8050 (12) 8550 3100 9350 (16) 9900 10200 10700 11000 (20)
3150 3350 3650 (12) 3875 4125 4250 (16) 4500 4625 4875 5000 (20)

20.5-25 16/20
9100 9900 (12) 10700 11400 12000 (16) 12800 13200 (20)
4125 4500 (12) 4875 5150 5450 (16) 5800 6000 (20)

23.5-25 16/20/28
11700 (12) 12800 13600 (16) 14300 15200 16100 (20) 17100 17600 (24) 18300 19300 (28)
5300 (12) 5800 6150 (16) 6500 6900 7300 (20) 7750 8000 (24) 8300 8750 (28)

26.5-25 20/24/28
14800 16100 17100 18200 (20) 19300 20400 (24) 20900 (26) 22000 (28)
6700 7300 7750 8250 (20) 8750 9250 (24) 9500 (26) 10000 (28)

Servicio de baja velocidad todoterreno - 10 km/h (5mph) velocidad máxima neumáticos bias de base ancha. Velocidad máxima 5 mph (10km/h) - símbolo de velocidad A2

Tamaño PR Límites de Carga de Neumáticos a Diferentes Presiones de Inflado en Frío
psi 40 44 47 51 54 58 62 65 69 73 83

kPa 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 575

15.5-25 12
9900 10500 10700 (10) 11400 11700 12300 (12)
4500 4750 4875 (10) 5150 5300 5600 (12)

17.5-25 16/20
11700 12300 12800 13600 (12) 13900 14800 (14) 15200 15700 16100 (16) 16500 18200 (20)
5300 5600 5800 6150 (12) 6300 6700 (14) 6900 7100 7300 (16) 7500 8250 (20)

20.5-25 16/20
15700 16500 17100 18200 (16) 18700 19300 20400 20900 (20)
7100 7500 7750 8250 (16) 8500 8750 9250 9500 (20)

23.5-25 16/20/28
19800 20900 (16) 22000 23400 24000 (20) 24700 26000 26800 27600 (24) 28200 30000 (28)
9000 9500 (16) 10000 10600 10900 (20) 11200 11800 12150 12500 (24) 12800 13600 (28)

26.5-25 20/24/28
25400 26800 27600 29100 (20) 30000 30900 (24) 32000 33100 (26) 34200 (28)
11500 12150 12500 13200 (20) 13600 14000 (24) 14500 15000 (26) 15500(28)
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MS933 LogXtra - HF-4 Alta Flotación
Los neumáticos de alta flotación utilizados en superficies de agricultura, forestales y todoterreno - Velocidad máxima 30mph (50km/h) - símbolo de velocidad B

Tamaño PR Límites de Carga de Neumáticos a Diferentes Presiones de Inflado en Frío
psi 15 20 25 30 35 40 45 50 55

kPa 100 140 170 210 240 280 310 345 380

66x43.00-25 20
7400 (6) 8800 (8) 9900 (10) 11000 (12) 12300 (14) 13200 (16) 13900 14800 (20)
3350 (6) 4000 (8) 4500 (10) 5000 (12) 5600 (14) 6000 (16) 6300 6700 (20)

66x43.00-26 20
7400 (6) 8800 (8) 9900 (10) 11000 (12) 12000 (14) 13200 (16) 13900 14800 (20)
3350 (6) 4000 (8) 4500 (10) 5000 (12) 5450 (14) 6000 (16) 6300 6700 (20)

67x34.00-25 20
7400 8800 (6) 10200 (8) 11400 (10) 12300 (12) 13200 (14) 14070 15080 16100 (20)
3350 4000 (6) 4625 (8) 5150 (10) 5600 (12) 6000 (14) 6380 6840 7300 (20)

67x34.00-26 20
7400 8800 (6) 10200 (8) 11400 (10) 12300 (12) 13200 (14) 14070 15080 15700 (20)
3350 4000 (6) 4625 (8) 5150 (10) 5600 (12) 6000 (14) 6380 6840 7100 (20)

73x44.00-32 20
8550 10200 11700 12800 (12) 14300 15200 (16) 16500 17600 (20)
3875 4625 5300 5800 (12) 6500 6900 (16) 7500 8000 (20)

73x50.00-32 20
8800 10500 12000 13200 14800 (16) 15700 17100 (20)
4000 4750 5450 6000 6700 (16) 7100 7750 (20)
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MS931 LogXtra - Forestal Bias LS-2
Neumáticos de ruedas de arrastrador de troncos usados en servicios forestales que no sean neumáticos de cable o arrastre - Velocidad máxima 20mph (30km/h) - símbolo 
de velocidad A6

Tamaño PR Límites de Carga de Neumáticos a Diferentes Presiones de Inflado en Frío
psi 20 25 30 35 40

kPa 140 170 210 240 280

23.1-26 16
7150 (10) 8250 9100 (14) 9900 (16)
3250 (10) 3750 4125 (14) 4500 (16)

28L-26 16/20
8250 (12) 9350 (14) 10500 (16) 11400 (20)
3750 (12) 4250 (12) 4750 (16) 5150 (20)

24.5-32 20
8800 9900 (12) 11000 (16) 12000 (18) 12800 (20)
4000 4500 (12) 5000 (16) 5450 (18) 5800 (20)

30.5L-32 20/26
10500 (12) 11700 (16) 13200 (20) 14300 15700 (26)
4750 (12) 5300 (16) 6000 (20) 6500 7100 (26)

35.5L-32 20/26
13900 (16) 16100 (20) 17600 19300 (26)
6300 (16) 7300 (20) 8000 8720 (26)

Neumáticos de ruedas utilizados en aplicaciones de cable o arrastre, y utilizados individualmente - Velocidad máxima 5mph (10km/h) - símbolo de velocidad A2

Tamaño PR Límites de Carga de Neumáticos a Diferentes Presiones de Inflado en Frío
psi 25 30 35 40 46 58

kPa 170 210 240 280 320 400

23.1-26 16
10000 (10) 11600 12700 (14) 13900 (16)
4540 (10) 5260 5760 (14) 6300 (16)

28L-26 16/20
11600 (12) 13100 (14) 14700 (16) 16000 (20) 17600 20280 (26)
5260 (12) 5940 (14) 6650 (16) 7300 (20) 8000 9200 (26)

24.5-32 20
12300 13900 (12) 15400 (16) 16800 (18) 18200 (20)
5580 6300 (12) 7000 (16) 7600 (18) 8250 (20)

30.5L-32 20/26
14700 (12) 16400 (16) 18500 (20) 20000 22000 (26)
6650 (12) 7450 (16) 8400 (20) 9000 10000 (26)

35.5L-32 20/26
19500 (16) 22500 (20) 24600 27000 (26)
8850 (16) 10200 (20) 11200 12150 (26)

MS938 - Compactador Bias R-3
Velocidad máxima 25 mph (40km/h) - símbolo de velocidad A8

Tamaño PR Cold Infl. P..
Límites de Carga de Neumáticos a Diferentes Presiones de Inflado en Frío

Max speed 5mph (10km/h) Max speed 10mph 15km/h) Max speed 25mph 40km/h) 

psi lbs lbs lbs

kPa kg kg kg

23.1-26 12
32 32 12200 8550
220 220 5520 3875

28L-26 16
36 36 15500 10500
250 250 7010 4750
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LIMITED WARRANTY
The following warranty contains certain rights and obligations that pertain to Maxam branded 
Off-The-Road (OTR), Industrial, Construction, and Bias Agricultural and Forestry tires.  Please 
review these rights and obligations carefully.

DEFINITION
This Limited Warranty covers all Maxam branded Off-The-Road (OTR), Industrial, Construction, 
and Bias Agricultural and Forestry tires as designated in Maxam OTR and AG product listings 
(price books, catalogs, and leaflets). It does not does not apply to used, DA, or “NA” (not 
adjustable) tires.  

ELIGIBILITY
Every tire bearing the name Maxam and with a complete serial number moulded in the sidewall 
is warranted to be free from manufacturing defects within the manufacturer’s control. If an 
examination by an authorized Maxam representative shows that any such tire failed as a result 
of manufacturing defects, it will, at the option of Maxam, either be repaired at no charge, or 
a credit will be issued toward the purchase price of a replacement tire, being a comparable 
Maxam OTR product. This credit will be determined by applying the lesser of the percentage 
of remaining tread depth (RTD%) and the maximum age based credit shown in the following 
chart. The replacement percentage will be multiplied by the original purchase price of the tire 
(excluding any taxes or duties) to determine the amount of credit to be applied.  Customer 
is responsible for the disposal of all adjusted tires.  This warranty coverage is for tires used 
within published designed specifications for Maxam tires. To be eligible for warranty, the tire 
must have at least 5/32nds (4mm) of remaining tread.  The Customer will make any claimed 
tire available for inspection or will coordinate with Maxam for return shipment to Maxam upon 
request.  If return shipment is requested, Maxam will bear all shipping costs and provide Return 
Goods Authorization and arrange pickup.  Any use outside such specifications automatically 
voids this warranty.  Please consult Maxam technical leaflets, etc. for design specifications.

TIME PERIOD
This warranty applies for a maximum period of five years (60 months) from date of tire pur-
chase. If no invoice or documentation of the tire purchase can be provided, the date of tire 
manufacture will be used.  The date of manufacture can be determined by the first six digits 
in the serial number code. 
 

LIMITATIONS
This Limited Warranty is applicable to the original purchaser and is not assignable to subse-
quent purchasers. No Maxam dealer, agent, or representative has the authority to make or 
imply any representation, promise or agreement which in any way varies or extends the terms 
of this warranty. Any tire, no matter how well manufactured, may fail in service or become un-
serviceable due to conditions beyond the control of the manufacturer. This Limited Warranty is 
under no circumstances a representation that a tire failure cannot occur. This limited warranty 
gives you specific rights and you may also have other rights which may vary from jurisdiction 
to jurisdiction. To the extent that the provisions of any applicable legislation expressly replace, 
eliminate, amend or prohibit any term or terms contained herein, such term or terms shall be 
accordingly replaced, eliminated, amended or extended, as the case may be, in accordance 
with such legislation.

LIMITED WARRANTY EXCLUSIONS
ALL OTR TIRES AND TUBES
All OTR/AG warranties are subject to the following exclusions:
1.  Tire claims submitted more than 60 months from the date of purchase.
2. Tires for which alternative warranties or guarantees have been negotiated.
3. Tires with less than 5/32nds (4mm) remaining tread depth.
4. Tire used under chains. Maxam does recognize that in many applications tire chains provide 
enhanced tire protection and may extended tire life. In these cases, Maxam may extend special 
negotiated warranties. Please consult your Maxam representative for details.
5. Damage resulting from misuse, improper mounting, misapplication, use of non-approved 
rims, improper inflation, overloading, running flat, misalignment or imbalance of wheels/rims, 
defective brakes or shock absorbers, abuse, wilful damage, oil, chemical action, fire or other 
externally generated heat, use of studs, water or other material entrapped inside the tire, 
vehicle damage or road hazards (such as rock cuts, punctures, cut separations, impacts, flex 
breaks).
6. Claims for irregular wear or rapid tread wear are not covered by this limited warranty.
7. Any tire which is operated above its Ton-Mile per Hour (TMPH) or Tonne-Kilometer per Hour 
(TKPH) rating.
8. Tires mounted with tubes or o-rings not approved by Maxam.
9. Repaired or Retreaded tires.
10. Any modifications to the tire (added buttress shoulders, re-grooving, re-lugging, etc.) void 
all warranties.
11. Any material added to the tire (tire fill, sealer, balancer, etc.) is not covered by this limited 
warranty and will not be compensated for in case of credit being issued for the tire.
12. Use of a solid type fill (such as urethane) voids all warranties.
13. Any costs associated with the repair of tires are not covered unless previously approved 
by Maxam.
14. Costs of mounting and balancing following pro-rated replacement or repair of tires or 
tubes, and applicable federal, state, provincial, and local taxes, are not covered under this 
warranty.
15. Cost of disposal of warranted tires. Disposal of tires is the sole responsibility of the cus-
tomer.
16. All other warranties, including the implied warranties of merchantability and fitness for a 
particular purpose, are expressly disclaimed to the extent permitted by law. 
17. ALL OBLIGATIONS OR LIABILITIES FOR INDIRECT, INCIDENTAL, PUNITIVE OR CONSEQUEN-
TIAL DAMAGE ARE HEREBY EXCLUDED TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, INCLUDING 
ECONOMIC LOSS, LOSS OF PROFIT, LOSS OF USE OF VEHICLE, LOSS OF TIME, PERSONAL 
INJURY OR DEATH.

TO OBTAIN WARRANTY SERVICE
1. Contact an authorized Maxam dealer or representative.  Please be prepared to provide proof 
of purchase of the product, purchase date, and serial number.
2. The authorized dealer or representative will contact Maxam to arrange the inspection of the 
tire in question and processing of your claim. The dealer has no authority or responsibility to 
make the determination as to eligibility for coverage under this warranty.

MAXAM OTR TIRE LIMITED WARRANTY
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